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IСТОРIЯ 
TOSHIBA

1930 1961 1978 1981 1993 2000

TOSHIBA У СВIТI

TOSHIBA – НАУКОВИЙ I ТЕХНIЧНИЙ ЛIДЕР

ВПЕРШЕ В ЯПОНII, ВПЕРШЕ У СВIТI...

- -

-

КОНДИЦIОНЕРИ TOSHIBA СЬОГОДНI

TOSHIBA НАДА  ВАМ ТАКI МОЖЛИВОСТI!

З TOSHIBA ЦЕ НЕ ПРОБЛЕМА!

-

- -

-

-

20192010 2012 2014 2016 2017

9

TOSHIBA ВИРIШУ  НАЙСКЛАДНIШI ЗАВДАННЯ!
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Технології комфорту

ДВОРОТОРНИЙ  КОМПРЕСОР 
ПОСТIЙНОГО СТРУМУ

Встановлена
температура

Встановлена
температура

IНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГIЯ ФIЛЬТР TOSHIBA IAQ

IОНIЗАТОР ПОВIТРЯ

ДВОСТУПIНЧАТИЙ АКТИВНИЙ 
ПЛАЗМОВИЙ  ФIЛЬТР
Вперше в кондиціонер інтегровано справжній 
очисник повітря, який відповідає стандарту для 
побутових повітроочисників JEM1467. Двоступінчатий 
плазмовий фільтр Toshiba Daiseikai затримує частинки 
забруднень діаметром до 0,01 мікрона й молекули 
запахів діаметром до 0,001 мікрона. Повітряний потік 
звільняється від пилу, бактерій і вірусів, спор плісняви та 
навіть тютюнового диму!

Активний плазмовий фільтр чистить повітря в 10 
разів швидше, ніж звичайні пасивні фільтри, а сам він 
легко очищається й не потребує заміни. Плазмовий 
фільтр прослужить довгі роки – стільки ж, скільки і сам 
кондиціонер Toshiba Daiseikai.

МIЙ КОМФОРТ

СИСТЕМА САМООЧИЩЕННЯ ВНУТРIШНЬОГО БЛОКА

1-й 
ступінь

2-й 
ступінь

Заряд

Два ступені. Подвійний ефект

Пилок Дим Бактерії Віруси Спори
плісняви
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МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПОБУТОВИХ СПЛIТ-СИСТЕМ

IНВЕРТОРНI НАСТIННI СПЛIТ-СИСТЕМИ DAISEIKAI

N3KVR

IНВЕРТОРНI НАСТIННI СПЛIТ-СИСТЕМИ

J2KVRG / /

PKVSG / /

BKVG

J2KVG /

/

N3KV

EKV

НАСТIННI СПЛIТ-СИСТЕМИ БЕЗ IНВЕРТОРА

U2KH2S /

U2KH3S /
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ПЛАЗМОВИЙ ФIЛЬТР

СИСТЕМА 
ФIЛЬТРАЦII 
ПОВIТРЯ IAQ

IОНIЗАТОР

ФIЛЬТР ГРУБОГО 
ОЧИЩЕНННЯ

КОНДИЦIОНЕР
+СПРАВЖНIЙ 
ОЧИЩУВАЧ
ПОВIТРЯ

ПЛАЗМОВИЙ ФIЛЬТР
АКТИВНЕ ОЧИЩEННЯ

ЯК ПРАЦЮ ПЛАЗМОВИЙ ФIЛЬТР?

~
}

~

~~

} }

}

}

~

~
~

}

}

1 2 3
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IНВЕРТОРНI НАСТIННI
СПЛIТ-СИСТЕМИ

Toshiba N3KVR Daiseikai – інверторна спліт-
система для справжніх поціновувачів класики. 
Гладка лицьова панель пристрою дозволяє 
йому гармонійно вписатися в будь-який 
інтер’єр. Очищення повітря, яку забезпечує 
спліт-система N3KVR, відповідає японському 
стандарту для побутових очисників повітря. 
Вмонтований плазмовий фільтр позбавить 
ваш будинок від неприємних запахів, очистить 
повітря від бактерій, вірусів і алергенів. 
Залежно від конкретної моделі, N3KVR може 
підтримувати комфортну температуру та 
очищати повітря в приміщеннях, площа яких 
20-60 кв. м.

ON/OFF

Активний плазмовий фільтр кондиціонера Toshiba 
Daiseikai позбавить ваш будинок від пилу, мікробів 
і неприємних запахів. Він очищає повітря в 10 
РАЗІВ швидше, ніж звичайні пасивні фільтри, якими 
обладнані більшість кондиціонерів.

Плазмовий фільтр Daiseikai покриває 53% 
теплообмінника й контролює весь повітряний потік, 
що забезпечує повне очищення повітря. Прості 
фільтри через невеликі розміри такої можливості не 
мають.

Кондиціонери Toshiba Daiseikai відповідають японському стандар-
ту JEM1467 для побутових очисників повітря.

СЕРIЯ 
N3KVR

АКТИВНИЙ 

ПЛАЗМОВИЙ ФIЛЬТР 

Внутрішній блок RAS-10N3KVR-E RAS-13N3KVR-E RAS-16N3KVR-E RAS-18N3KVR-E RAS-22N3KVR-E
Зовнішній блок RAS-10N3AVR-E RAS-13N3AVR-E RAS-16N3AVR-E RAS-18N3AV-E RAS-22N3AV-E
Холодопродуктивність (кВт) 2.50 (1.10~3.10) 3.50 (0.80~4.10) 4.50 (0.80~5.00) 5.0 (1.10~6.00) 6.0 (1.20~6.70)

Теплопродуктивність  (кВт) 3.20 (0.90~4.80) 4.20 (0.90~5.60) 5.50 (0.90~6.90) 5.80 (0.80~6.30) 7.00 (1.00~7.50)

Коефіцієнт
ефективності 

EER (охолодження)
COP (обігрів)

4.18 
4.27

3.50 
3.89

3.23 
3.62

3.52 
3.72

3.01 
3.41

SEER (охолодження)
SCOP (обігрів)

6.7 
4

6.2
3.9

6.1 
3.9 - -

Живлення (В/фаз/Гц) 220-240/1/50

Перекрій силового кабелю (мін. значення) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Зовнішній блок

Міжблоковий кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Споживана 
потужність

Охолодження (кВт)
Обігрів (кВт)

0.60 (0.25~0.82) 
0.75 (0.17~1.40)

1.00 (0.15~1.25) 
1.08 (0.15~1.64)

1.39 (0.15~1.72) 
1.52 (0.15~1.98)

1.42 (0.18~2.00) 
1.56 (0.14~1.70)

1.99 (0.20~2.65) 
2.05 (0.18~2.21)

Робочий струм
Охолодження (А)
Обігрів (А)

3.02 
3.67

4.78 
5.17

6.54 
7.10

6.65 
7.28

9.31 
9.56 

Клас сезонної енергетичної ефективності 
охолодження/обігрів

А++ / А+ А++ / А+ А++ / А+ А / А В / В

Річне енергоспоживання (кВт*г) 299 500 698 710 998

Розміри (ВхШхГ) (мм) 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 320 х 1050 х 243 320 х 1050 х 243

Вага нетто (кг) 10 10 10 13 13

Витрата повітря охолодж./обігр. (м3/г) 516/570 570/624 684/738 954/990 1062/1080

Потужність мотора вентилятора (Вт) 20 20 30 30 30

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 26-38 / 28-39 26-39 / 28-40 30-45 / 31-45 32-44 / 32-44 35-47 / 35-47

Розміри (ВхШхГ) (мм) 550 x 780 x 290 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290

Відстань між лапами зовнішнього блока (мм) 600 600 600 600 600

Вага нетто (кг) 33 33 38 39 41

Потужність компресора 750 750 750 1100 1100

Потужність мотора вентилятора (Вт) 43 43 43 43 43

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 46 / 47 48 / 50 49 / 50 49 / 50 53 / 52

Рідина (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Тип з’єднання Розвальцювання

Дренаж (внутр. діаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. довжина траси (м) 20 20 20 20 20

Макс. довжина траси без дозаправляння (м) 15 15 15 15 15

Макс. перепад висот між блоками (м) 10 10 10 10 10

Допустима температура повітря зовні (охоло-
дження/обігрів) (°С)

від -10 до +46 / від -15 до +24

Умови (охолодження): температура в приміщенні 27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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R32, НОВИЙ ЕФЕКТИВНИЙ I
БЕЗПЕЧНИЙ ХОЛОДОАГЕНТ

IНВЕРТОРНI 
КОНДИЦIОНЕРИ
ТИША ТА 
КОМФОРТ

СУПЕРТИША

КОМФОРТНИЙ СОН

СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО 

РОЗПОДIЛУ ПОВIТРЯ

ВИСОКА ПРОДУКТИВНIСТЬ I 
ТОЧНIСТЬ НАЛАШТУВАННЯ

12 ПОЗИЦІЙ

ВИТРАТА ПОВІТРЯ

TOSHIBA СУПЕРТИША
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IНВЕРТОРНI НАСТIННI
СПЛIТ-СИСТЕМИ

СЕРIЯ
J2KVRG

ON/OFF

Внутрішній блок RAS-B10J2KVRG-E RAS-B13J2KVRG-E RAS-B16J2KVRG-E RAS-18J2KVRG-E RAS-B22J2KVRG-E RAS-B24J2KVRG-E

Зовнішній блок RAS-10J2AVRG-E RAS-13J2AVRG-E RAS-16J2AVRG-E RAS-18J2AVRG-E RAS-22J2AVRG-E RAS-24J2AVRG-E

Холодопродуктивність (кВт) 2.50 (0.75~3.20) 3.50 (0.80~4.10) 4.60 (1.20~5.30) 5.00 (1.10~6.00) 6.10 (1.20~6.70) 7.00 (1.50~7.70)

Теплопродуктивність  (кВт) 3.20 (0.90 ~4.80) 4.20 (0.80~5.30) 5.50 (0.90~6.50) 6.00 (0.80~6.50) 7.00 (1.00~7.50) 8.00 (1.60~8.50)

Коефіцієнт
ефективності 

EER (охолодження)
COP (обігрів)

4,17
4,27

3.33
3.89

3.29
3.62

3.53
3.75

3.07
3.41

3.11
3.24

SEER (охолодження)
SCOP (обігрів)

6,9
4,6

6.5
4.6

6.5
4.2

7.3
4.4

6.8
4.4

6.2
4

Живлення (В/фаз/Гц) 220-240/1/50

Перекрій силового кабелю (мін. значення) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Зовнішній блок

Міжблоковий кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Споживана 
потужність

Охолодження (кВт)
Обігрів (кВт)

0,17-0,6-0,82
0,17-0,75-1,40

0,18-1,05-1,25
0,15-1,08-1,55

0,23-1,4-1,72
0,17-1,52-1,82

0,23-1,42-2,00
0,16-1,60-1,75

0,24-1,99-2,20
0,19-1,94-2,10

0,30-2,25-2,55
0,30-2,41-2,75

Робочий струм
Охолодження (А)
Обігрів (А)

6.90
4.60

6.50
4.60

6.50
4.20

7.30
4.40

6.80
4.40

6.20
4.00

Клас сезонної енергетичної ефективності 
охолодження/обігрів

А++/А++ А++/А++ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+

Розміри (ВхШхГ) (мм) 293x798x241 293x798x241 293x798x241 320x1050x265 320x1050x265 320x1050x265

Вага нетто (кг) 9 9 9 13 13 13

Витрата повітря охолодж./обігр. (м3/г) 565/600 625/640 768/750 950/950 984/984 1074/1074

Робочий рівень шуму
Охолодження (дБ)
Обігрів (дБ)

38/22
39/24

39/22
39/24

43/24
43/26

44/26
44/31

46/27
46/34

47/28
48/36

Розміри (ВхШхГ) (мм) 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 630x800x300

Вага нетто (кг) 33 33 38 39 41 43

Витрата повітря охолодж./обігр. (м3/г) 1668 / 1668 1920 / 1920 2160 / 2040 2040 / 1800 2184 / 2147 2916 / 2916

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 46 / 47 48 / 50 49 / 52 49 / 50 53 / 52 53 / 53

Рідина (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”)

Тип з’єднання Розвальцювання

Дренаж (внутр. діаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. довжина траси (м) 20 20 20 20 20 20

Макс. довжина траси без дозаправляння (м) 15 15 15 15 15 15

Макс. перепад висот між блоками (м) 10 10 10 10 10 10

Допустима температура повітря зовні (охолод-
ження/обігрів) (°С)

від -15 до +46 / від-15 до +24

Умови (охолодження): температура в приміщенні 27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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IНВЕРТОРНI НАСТIННI
СПЛIТ-СИСТЕМИ

СЕРIЯ
PKVSG

ON/OFF

Внутрішній блок RAS-10PKVSG-E RAS-13PKVSG-E RAS-16PKVSG-E RAS-18PKVSG-E RAS-22PKVSG-E RAS-24PKVSG-E

Зовнішній блок RAS-10PAVSG-E RAS-13PAVSG-E RAS-16PAVSG-E RAS-18PAVSG-E RAS-22PAVSG-E RAS-24PAVSG-E

Холодопродуктивність (кВт) 2.50 (0.75~3.20) 3.50 (0.80~4.10) 4.60 (1.20~5.30) 5.00 (1.10~6.00) 6.10 (1.20~6.70) 7.00 (1.50~7.70)

Теплопродуктивність  (кВт) 3.20 (0.90 ~4.80) 4.20 (0.80~5.30) 5.50 (0.90~6.50) 6.00 (0.80~6.50) 7.00 (1.00~7.50) 8.00 (1.60~8.50)

Коефіцієнт
ефективності 

EER (охолодження)
COP (обігрів)

4,17
4,27

3.33
3.89

3.29
3.62

3.53
3.75

3.07
3.41

3.11
3.24

SEER (охолодження)
SCOP (обігрів)

6,9
4,6

6.5
4.6

6.5
4.2

7.3
4.4

6.8
4.4

6.2
4

Живлення (В/фаз/Гц) 220-240/1/50

Перекрій силового кабелю (мін. значення) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Зовнішній блок

Міжблоковий кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Споживана 
потужність

Охолодження (кВт)
Обігрів (кВт)

0.60
0,75

1.05
1.08

1.40
1.52

1.42
1.60

1.99
2.05

2.25
2.47

Робочий струм
Охолодження (А)
Обігрів (А)

6.90
4.60

6.50
4.60

6.50
4.20

7.30
4.40

6.80
4.40

6.20
4.00

Клас сезонної енергетичної ефективності 
охолодження/обігрів

А++/А++ А++/А++ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+

Розміри (ВхШхГ) (мм) 293x798x230 293x798x230 293x798x230 320x1050x250 320x1050x250 320x1050x250

Вага нетто (кг) 9 9 9 13 13 13

Витрата повітря охолодж./обігр. (м3/г) 565/600 625/640 768/750 950/950 984/984 1074/1074

Робочий рівень шуму
Охолодження (дБ)
Обігрів (дБ)

38/23
39/24

39/23
39/24

43/25
43/26

44/31
44/31

46/35
46/34

47/35
48/36

Розміри (ВхШхГ) (мм) 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290

Вага нетто (кг) 33 33 38 39 41 43

Витрата повітря охолодж./обігр. (м3/г) 1668 / 1668 1920 / 1920 2160 / 2040 2040 / 1800 2184 / 2147 2916 / 2916

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 46 / 47 48 / 50 49 / 52 49 / 50 53 / 52 53 / 53

Рідина (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”)

Тип з’єднання Розвальцювання

Дренаж (внутр. діаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. довжина траси (м) 20 20 20 20 20 20

Макс. довжина траси без дозаправляння (м) 15 15 15 15 15 15

Макс. перепад висот між блоками (м) 10 10 10 10 10 10

Допустима температура повітря зовні (охоло-
дження/обігрів) (°С)

від -15 до +46 / від-15 до +24

Умови (охолодження): температура в приміщенні 27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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IНВЕРТОРНI НАСТIННI
СПЛIТ-СИСТЕМИ

СЕРIЯ
BKVG

Фреон R32 є новітньою розробкою в індустрії охолодження. Він найекологічніший
порівняно з іншими холодоагентами. Серед переваг холодоагенту R32 слід відзначити:
    - низький потенціал глобального потепління (GWP);
    - низький рівень заправлення холодоагентом;
    - високу енергетичну ефективність.

Фреон R32

Завдяки гарним сукупним показникам відносно молекулярної структури, температури 
кипіння, тиску конденсації при критичній температурі, така суміш демонструє високі 
показники ефективності. Майбутнє розвитку систем кондиціювання буде ґрунтуватися 
саме на цьому типі фреону як на найекономічнішому й такому, що вимагає мінімальних 
витрат енергії при однаковій продуктивності, порівнюючи з попередніми поколіннями 
фреонів. Серія кондиціонерів Toshiba BKVG є першим представником на території 
України в лінійці Toshiba, який використовує цей новий тип холодоагенту.

ON/OFF

Внутрішній блок RAS-05BKVG RAS-07BKVG RAS-10BKVG RAS-13BKVG RAS-16BKVG
Зовнішній блок RAS-05BAVG RAS-07BAVG RAS-10BAVG RAS-13BAVG RAS-16BAVG
Холодопродуктивність (кВт) 1,5 ( 0,66 - 2,00 ) 2 ( 0,67 - 2,60 ) 2,5 ( 0,68 - 3,00 ) 3,1 ( 0,75 - 3,60 ) 4,8 ( 1,20 - 5,30 )

Теплопродуктивність  (кВт) 2 ( 0,54 - 3,0 ) 2,5 ( 0,55 - 3,30 ) 3,2 ( 0,71 -3,9 ) 3,6 ( 0,72 - 4,50 ) 5,4 ( 0,93 - 6,40 )

Коефіцієнт
ефективності 

EER (охолодження)
COP (обігрів)

3,85
4,26

3,45
3,91

3,25 
3,76

3,23 
3,75

3,31 
3,62

SEER (охолодження)
SCOP (обігрів)

5,6
4

5,6
4

5,7
4

5,6
4

6,2
4,2

Живлення (В/фаз/Гц) 220-240/1/50

Перекрій силового кабелю (мін. значення) 3 (вкл. землю)*1,5 мм . (Внутрішній / Зовнішній блоки)

Міжблоковий кабель 4 (вкл. землю) * 1,0  мм

Споживана 
потужність

Охолодження (кВт)
Обігрів (кВт)

0,14 - 0,39 - 0,6 
0,12 - 0,47 - 0,73

0,14 - 0,58 - 0,83 
0,12 -0,64 - 0,90

0,18 - 0,77 - 1,0 
0,15 - 0,85 - 1,11

0,18 - 0,96 - 1,25 
0,15 - 0,96 - 1,24

0,22 - 1,45 - 1,8 
0,18 - 1,49 -2,10

Робочий струм
Охолодження (А)
Обігрів (А)

5,0 5,5 7,5 8,0 10,0

Клас сезонної енергетичної ефективності 
охолодження/обігрів

А+/А+ А+/А+ А+/А+ А+/А+ А++/А+

Розміри (ВхШхГ) (мм) 293x798x230 293x798x230 293x798x230 293x798x230 293x798x230

Вага нетто (кг) 9 9 9 9 10

Витрата повітря охолодж./обігр. (м3/г) 510/522 522/534 540/552 600/618 750/768

Потужність мотора вентилятора (Вт) 20 20 20 20 30

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 37/34/30/26/22 38/35/31/27/23 39/36/32/28/24 42/38/34/30/27 43/39/35/30/25

Розміри (ВхШхГ) (мм) 530x660x240 530x660x240 530x660x240 530x660x240 550x780x290

Відстань між лапами зовнішнього блока (мм) 500 500 500 500 600

Вага нетто (кг) 21 21 21 22 34

Потужність компресора 600 750 750 750 1100

Потужність мотора вентилятора (Вт) 20 20 20 46 46

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 48 48 49 50  50

Рідина (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12.70 (1/2”)

Тип з’єднання Розвальцювання

Дренаж (внутр. діаметр) (мм) 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

Макс. довжина траси (м) 15 15 15 15 20

Макс. довжина траси без дозаправляння (м) 15 15 15 15 15

Макс. перепад висот між блоками (м) 12 12 12 12 12

Допустима температура повітря зовні (охоло-
дження/обігрів) (°С)

від -15 до +46 /від -15 до +24

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB)
 температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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IНВЕРТОРНI НАСТIННI
СПЛIТ-СИСТЕМИ

СЕРIЯ
TKVG

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB)
 температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Внутрішній блок RAS-05TKVG-EE RAS-07TKVG-EE RAS-10TKVG-EE RAS-13TKVG-EE RAS-16TKVG-EE RAS-18TKVG-EE RAS-24TKVG-EE

Зовнішній блок RAS-05TAVG-EE RAS-07TAVG-EE RAS-10TAVG-EE RAS-13TAVG-EE RAS-16TAVG-EE RAS-18TAVG-EE RAS-24TAVG-EE

Холодопродуктивність (кВт) 1.50 (0.75~2.0) 2.00 (0.76~2.60) 2.50 (0.8~3.0) 3.30 (1.0~3.6) 4.20 (1.2~4.7) 5.00 (1.3~5.5) 6.50 (1.6~7.2)

Теплопродуктивність  (кВт) 2.00 (0.9~3.0) 2.50 (0.92~3.30) 3.20 (1.0~3.9) 3.60 (1.1~4.5) 5.00 (1.3~6.0) 5.40 (1.0~6.0) 7.00 (1.6~8.1)

Коефіцієнт ефектив-
ності 

EER (охолодження) 
COP (обігрів)

4.05

4.26

3.77

3.91

3.25

3.72

3.00

3.91

3.00

3.57

3.23

3.38

2.89

3.33

Cезонна енергоефек-
тивність

SEER (охолодження)
SCOP (обігрів)

6.10

4.00

6.10

4.00

6.10

4.00

6.10

4.00

6.10

4.00

6.30

4.00

6.10

4.00

Живлення (В/фаз/Гц) 220-240/1/50

Перекрій силового кабелю (мін. значення) 3 (вкл. землю)*1,5 мм. (Внутрішній / Зовнішній блоки)

Міжблоковий кабель 4 (вкл. землю) * 1,0  мм.

Споживана 
потужність

Охолодження (кВт)
Обігрів (кВт)

0,37 (0,22 - 0,60)

0,47 (0,19 - 0,73)

0,53 (0,22- 0,83)

0,64 (0,19 - 0,90)

0.77 (0,24  - 1,0)

0.86 (0,15 - 1,06)

1.10 (0,26 - 1,25)

0.92 (0,22 - 1,24)

1,40 (0,32 - 1,80)

1,40 (0,24 - 1,70)

1.55 (0,27 - 1.80)

1.60 (0,20 - 1.85)

2.25 (0,32 - 2.60)

2.10 (0.29 - 2.55)

Клас сезонної енергетичної ефективності 
охолодження/обігрів

А++/A+ А++/A+ А++/A+ А++/A+ А++/A+ А++/A+ А++/A+

Розміри (ВхШхГ) (мм) 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250

Вага нетто (кг) 9 9 9 9 10 10 14

Витрата повітря
(Макс. / Хв.)

охолодження (м3/г)
обігрів (м3/г)

510/234

522/246

522/234

534/246

540/240

552/252

600/264

618/172

750/330

768/348

798/480

840/500

1074/666

900/738

Звуковий тиск
(Макс. / Хв.)

Охолодження (дБ)
37/19

37/19

38/20

38/20

39/21

39/21

41/21

42/21

43/22

43/22

47/32

48/32

48/35

43/35

Розміри (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Вага нетто (кг) 22 22 23 24 30 34 38

Витрата повітря (м3/г) 1800 1800 1800 1980 2160 2160 2220

Робочий рівень шуму охолодж / обігрів (дБ) 46/48 46/48 48/50 48/50 49/51 50/52 55/55

Рідина (мм / дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Тип з’єднання Розвальцьовування

Дренаж (внутр. Діаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. довжина траси (м) 15 15 15 15 20 20 20

Макс. довжина траси без дозаправки (м) 15 15 15 15 15 15 15

Макс. перепад висот між блоками (м) 12 12 12 12 12 12 12

Модель пульта ДУ WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE

Маса холодоагенту R32 (кг) 0,40 0,40 0,43 0,46 0,62 0,88 1,08

Допустима температура зовнішнього
повітря (охолодження / обігрів) (° С)

від -15 до +46 / від -15 до +24

ON/OFF
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IНВЕРТОРНI НАСТIННI
СПЛIТ-СИСТЕМИ

СЕРIЯ
J2KVG

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB)
 температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Внутрішній блок RAS-05J2KVG-EE RAS-07J2KVG-EE RAS-10J2KVG-EE RAS-13J2KVG-EE RAS-16J2KVG-EE RAS-18J2KVG-EE RAS-24J2KVG-EE

Зовнішній блок RAS-05J2AVG-EE RAS-07J2AVG-EE RAS-10J2AVG-EE RAS-13J2AVG-EE RAS-16J2AVG-EE RAS-18J2AVG-EE RAS-24J2AVG-EE

Холодопродуктивність (кВт) 1.50 (0.75~2.0) 2.00 (0.76~2.60) 2.50 (0.8~3.0) 3.30 (1.0~3.6) 4.20 (1.2~4.7) 5.00 (1.3~5.5) 6.50 (1.6~7.2)

Теплопродуктивність  (кВт) 2.00 (0.9~3.0) 2.50 (0.92~3.30) 3.20 (1.0~3.9) 3.60 (1.1~4.5) 5.00 (1.3~6.0) 5.40 (1.0~6.0) 7.00 (1.6~8.1)

Коефіцієнт ефектив-
ності 

EER (охолодження) 
COP (обігрів)

4.05

4.26

3.77

3.91

3.25

3.72

3.00

3.91

3.00

3.57

3.23

3.38

2.89

3.33

Cезонна енергоефек-
тивність

SEER (охолодження)
SCOP (обігрів)

6.10

4.00

6.10

4.00

6.10

4.00

6.10

4.00

6.10

4.00

6.30

4.00

6.10

4.00

Живлення (В/фаз/Гц) 220-240/1/50

Перекрій силового кабелю (мін. значення) 3 (вкл. землю)*1,5 мм. (Внутрішній / Зовнішній блоки)

Міжблоковий кабель 4 (вкл. землю) * 1,0  мм.

Споживана 
потужність

Охолодження (кВт)
Обігрів (кВт)

0,37 (0,22 - 0,60)

0,47 (0,19 - 0,73)

0,53 (0,22- 0,83)

0,64 (0,19 - 0,90)

0.77 (0,24  - 1,0)

0.86 (0,15 - 1,06)

1.10 (0,26 - 1,25)

0.92 (0,22 - 1,24)

1,40 (0,32 - 1,80)

1,40 (0,24 - 1,70)

1.55 (0,27 - 1.80)

1.60 (0,20 - 1.85)

2.25 (0,32 - 2.60)

2.10 (0.29 - 2.55)

Клас сезонної енергетичної ефективності 
охолодження/обігрів

А++/A+ А++/A+ А++/A+ А++/A+ А++/A+ А++/A+ А++/A+

Розміри (ВхШхГ) (мм) 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250

Вага нетто (кг) 9 9 9 9 10 10 14

Витрата повітря
(Макс. / Хв.)

охолодження (м3/г)
обігрів (м3/г)

510/234

522/246

522/234

534/246

540/240

552/252

600/264

618/172

750/330

768/348

798/480

840/500

1074/666

900/738

Звуковий тиск
(Макс. / Хв.)

Охолодження (дБ)
37/19

37/19

38/20

38/20

39/21

39/21

41/21

42/21

43/22

43/22

47/32

48/32

48/35

43/35

Розміри (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Вага нетто (кг) 22 22 23 24 30 34 38

Витрата повітря (м3/г) 1800 1800 1800 1980 2160 2160 2220

Робочий рівень шуму охолодж / обігрів (дБ) 46/48 46/48 48/50 48/50 49/51 50/52 55/55

Рідина (мм / дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Тип з’єднання Розвальцьовування

Дренаж (внутр. Діаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. довжина траси (м) 15 15 15 15 20 20 20

Макс. довжина траси без дозаправки (м) 15 15 15 15 15 15 15

Макс. перепад висот між блоками (м) 12 12 12 12 12 12 12

Модель пульта ДУ WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE

Маса холодоагенту R32 (кг) 0,40 0,40 0,43 0,46 0,62 0,88 1,08

Допустима температура зовнішнього
повітря (охолодження / обігрів) (° С)

від -15 до +46 / від -15 до +24
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IНВЕРТОРНI НАСТIННI
СПЛIТ-СИСТЕМИ

СЕРIЯ
N3KV

•

•

•

ON/OFF

Внутрішній блок RAS-10N3KV-E RAS-13N3KV-E RAS-18N3KV-E RAS-22N3KV-E
Зовнішній блок RAS-10N3AV-E RAS-13N3AV-E RAS-18N3AV-E RAS-22N3AV-E
Холодопродуктивність (кВт) 2.50 (1.10~3.00) 3.50 (1.10~4.00) 5.00 (1.10~6.00) 6.00 (1.20~6.70)

Теплопродуктивність  (кВт) 3.20 (0.90~4.10) 4.20 (0.90~5.00) 5.80 (0.80~6.30) 7.00 (1.00~7.50)

Коефіцієнт
ефективності 

EER (охолодження)
COP (обігрів)

3.33
3.72

3.27 
3.72

3.52 
3.72

3.01 
3.41

Живлення (В/фаз/Гц) 220-240/1/50 220-240/ 1/ 50 220-240/ 1/ 50 220-240/1/50

Перекрій силового кабелю (мін. значення) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Зовнішній блок

Міжблоковий кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Споживана 
потужність

Охолодження (кВт)
Обігрів (кВт)

0.75 (0.26~0.97)
0.86 (0.20~1.20)

1.07 (0.25~1.33)
1.13 (0.17~1.48)

1.42 (0.18~2.00)
1.56 (0.14~1.70)

1.99 (0.20~2.65)
2.05 (0.18~2.21)

Робочий струм
Охолодження (А)
Обігрів (А)

3.60 (1.66-4.60)
4.12 (1.30-5.72)

5.12 (1.42~6.30) 
5.40 (0.97~6.86)

6.65 (1.11-9.30)
7.28 (0.88 - 7.92)

9.31 (1.24-12.32)
9.56 (1.13-10.30)

Клас енергетичної ефективності охолодження/обігрів А / А А / А А / А В / В

Річне енергоспоживання (кВт*г) 375 535 710 998

Розміри (ВхШхГ) (мм) 250 x 740 x 195 275 x 790 x 225 320 х 1050 х 243 320 х 1050 х 243

Вага нетто (кг) 8 10 13 13

Витрата повітря охолодж./обігр. (м3/г) 522/576 570/624 954/990 1080/1098

Потужність мотора вентилятора (Вт) 20 20 30 30

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 26-39 / 28-40 26-39 / 28-40 32-44 / 32-44 35-47 / 35-47 

Розміри (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Відстань між лапами зовнішнього блока (мм) 600 600 600 600

Вага нетто (кг) 27 33 39 41

Потужність компресора 750 750 1100 1100

Потужність мотора вентилятора (Вт) 20 43 43 43

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 48/50 48/50 49/50 53/52

Рідина (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Тип з’єднання Розвальцювання

Дренаж (внутр. діаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. довжина траси (м) 10 20 20 20

Макс. довжина траси без дозаправляння (м) 10 15 15 15

Макс. перепад висот між блоками (м) 8 10 10 10

Допустима температура повітря зовні (охоло-
дження/обігрів) (°С)

від -10 до +46/ від -15 до +24

Внутрішній блок

Зовнішній блок

Розмір труб

Умови (обігрів): температура в приміщенні  27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Тепловий насос  R410A

24 25



IНВЕРТОРНI НАСТIННI
СПЛIТ-СИСТЕМИ

СЕРIЯ
EKV

ЯКIСНИЙ НАДIЙНИЙ КОНДИЦIОНЕР 
ЗА ВДАЛОЮ ЦIНОЮ

ON/OFF

Умови (обігрів): температура в приміщенні  27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Внутрішній блок RAS-07EKV-EE RAS-10EKV-EE RAS-13EKV-EE RAS-16EKV-EE

Зовнішній блок RAS-07EAV-EE RAS-10EAV-EE RAS-13EAV-EE RAS-16EAV-EE

Холодопродуктивність (кВт) 2.00 (1.10~2.30) 2.50 (1.10~3.00) 3.30 (1.10~3.60) 4.40 (1.10~5.00)

Теплопродуктивність  (кВт) 2.50 (1.00~2.80) 3.20 (1.00~3.50) 3.60 (1.00~4.00) 5.20 (1.00~6.20)

Коефіцієнт
ефективності 

EER (охолодження)
COP (обігрів)

3.64 (4.07~3.29)
4.24 (5.00~3.84)

3.25 (3.93~2.86)
3.81 (4.76~2.92)

2.75 (3.79~2.40) 
3.79 (4.55~2.86)

2.82 (4.23~2.63)
3.42 (5.26~3.43)

Живлення (В/фаз/Гц) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Перекрій силового кабелю (мін. значення) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Зовнішній блок

Міжблоковий кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Споживана 
потужність

Охолодження
Обігрів

0.55 (0.27~0.70)
0.59 (0.20~0.72)

0.77 (0.28-1.05) 
0.84 (0.21-1.20)

1.20 (0.29-1.50)
0.95 (0.22-1.40)

1.56 (0.26-1.90)
1.52 (0.19-1.81)

Робочий струм
Охолодження
Обігрів

2.87 (1.58-3.38)
3.04 (1.15-3.47)

3.81 (1.69-5.02) 
4.05 (1.25-5.61

5.69 (1.55-7.06)
4.55 (1.32-6.43)

7.34 (1.70-8.85)
7.15 (1.24-8.43)

Клас енергетичної ефективності охолодження/обігрів A/A A/A С/A С/B

Розміри (ВхШхГ) (мм) 275 x 790 x 205 275 x 790 x 205 275 x 790 x 205 275 x 790 x 205

Вага нетто (кг) 9 9 9 9

Витрати повітря 
(вис. швидкість)  (м3/г)

468/516 528 / 570 570 / 588 690 / 744

Осушення повітря (л/г) 1.5 1.5 2.0 2.0

Потужність мотора вентилятора (Вт) 20 20 20 30

Звуковий тиск
Охолодження (дБ)
Обігрів (дБ)

38/35/32/29/26
39/36/33/30/27

40/37/34/31/27
41/38/35/32/28

41/38/35/32/28
42/39/36/33/29

45/42/40/35/30
45/43/40/35/31

Розміри (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290

Вага нетто (кг) 47/49 48/50 48/50 49/50

Потужність компресора 720 720 720 720

Потужність мотора вентилятора (Вт) 62/64 63/65 63/65 64/65

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 43 43 43 43

Рідина (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.7 (1/2”)

Тип з’єднання 16.30 16.30 16.30 16.30

Дренаж (внутр. діаметр) (мм) 10 10 10 20

Макс. довжина траси (м) 10 10 10 15

Макс. довжина траси без дозаправляння (м) 8 8 8 10

Допустима температура повітря зовні 
(охолодження/обігрів) (°С)

від -10 до +46 / 
від -15 до +24

від -10 до +46 / 
від -15 до +24

від -10 до +46 /
 від -15 до +24

від -10 до +46 / 
від -15 до +24

Внутрішній блок

Зовнішній блок

Розмір труб

Тепловий насос  R410A
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IНВЕРТОРНI КОНСОЛЬНI
СПЛIТ-СИСТЕМИ

СЕРIЯ
UFV

КОМФОРТНА ТЕМПЕРАТУРА

Оригінальна розробка Toshiba – подавання теплого 
повітря знизу, безпосередньо уздовж підлоги. Можна 
встановити одну з п’яти швидкостей вентилятора 
чи автоматичне регулювання швидкості, фіксувати 
положення жалюзі або ввімкнути функцію Swing – і 
жалюзі будуть хитатися, рівномірно розподіляючи 
повітря.

ON/OFF

КОНДИЦIОНЕР ДЛЯ ДИТЯЧОI КIМНАТИ 

28 2929



IНВЕРТОРНI КОНСОЛЬНI
СПЛIТ-СИСТЕМИ

ЗРУЧНЕ КЕРУВАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ НА ПIДЛОГУ 
ЧИ НА СТIНУ БIЛЯ ПIДЛОГИ

ФIЛЬТР TOSHIBA IAQ 

Ag

Ag

Ag
Ag Ag

Ag

Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

H5N1

H5N1

H5N1

H5N1

Внутрішній блок RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E

Зовнішній блок RAS-10N3AVR-E RAS-13N3AVR-E RAS-18N3AV-E

Холодопродуктивність (кВт) 2.5 (1.1~ 3.1) 3.5 (1.1 ~4.1) 5.0 (1.0 ~5.7)

Теплопродуктивність  (кВт) 3.2 (1.0~ 4.8) 4.2 (1.0~4.8) 5.8 (1.1~6.3)

Коефіцієнт
ефективності 

EER (охолодження)
COP (обігрів)

4.20
4.27

3.61 
3.73

3.01 
3.21

SEER (охолодження)
SCOP (обігрів)

6.6
4.1

6.3 
4.0

5.7 
4.0

Живлення (В/фаз/Гц) 220-240/1/50 220-240/ 1/ 50 220-240/ 1/ 50

Перекрій силового кабелю (мін. значення) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Зовнішній блок

Міжблоковий кабель 4 х 1,0 мм2

Споживана 
потужність

Охолодження (кВт) 
Обігрів (кВт)

0.60 (0.23~0.82)
0.75 (0.18~1.40)

1.97 (0.23~1.35)
1.13 (0.18~1.70)

1.66 (0.20~1.95)
1.81 (0.20~2.20)

Робочий струм
Охолодження (А) 
Обігрів (А)

3.45 (1.58~4.42)
3.95 (1.16~5.50)

5.12 (1.42~6.30) 
5.40 (0.97~6.86)

6.70 (1.11-9.30)
7.28 (0.88 - 7.92)

Клас сезонної енергетичної ефективності охолодження/обігрів А++ / А+ А++ / А+ А+ / А

Річне енергоспоживання (кВт*г) 298 485 830

Розміри (ВхШхГ) (мм) 600 х 700 х 220 600 х 700 х 220 600 х 700 х 220

Вага нетто (кг) 16 16 16

Витрата повітря охолодження/обігрів (м3/г) 467/509 509/550 602/644

Потужність мотора вентилятора (Вт) 41 41 41

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 23-39 24-40 32-46

Розміри (ВхШхГ) (мм) 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290

Відстань між лапами зовнішнього блока (мм) 600 600 600

Вага нетто (кг) 33 33 41

Потужність компресора 750 750 1100

Потужність мотора вентилятора (Вт) 43 43 43

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) 47 50 50

Рідина (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”)

Тип з’єднання Розвальцювання

Дренаж (внутр. діаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30

Макс. довжина траси (м) 20 20 20

Макс. довжина траси без дозаправляння (м) 15 15 15

Допустима температура повітря зовні (охолодження/обігрів) (°С) 10 10 10

Доп. темп. зов. пов (ох./обігрів) (°С) від -10 до +46 / від -15 до +24

Тепловий насос  R410A

Внутрішній блок

Зовнішній блок

Розмір труб

Умови (обігрів): температура в приміщенні  27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)



НАСТIННI СПЛIТ-СИСТЕМИ 
БЕЗ IНВЕРТОРА

СЕРIЯ
U2KH2S

НАДIЙНIСТЬ I ЯКIСТЬ

ЗА ДОСТУПНОЮ ЦIНОЮ

ЗАХИСТ ВIД ПИЛУ

ON/OFF

Внутрішній блок RAS-07U2KH2S-EE  RAS-09U2KH2S-EE RAS-12U2KH2S-EE RAS-18U2KH2S-EE RAS-24U2KH2S-EE

Зовнішній блок RAS-07U2AH2S-EE RAS-09U2AH2S-EE RAS-12U2AH2S-EE RAS-18U2AH2S-EE RAS-24U2AH2S-EE

Холодопродуктивність (кВт)

Теплопродуктивність  (кВт)

Коефіцієнт
ефективності 

EER (охолодження)
COP (обігрів)

SEER (охолодження)
SCOP (обігрів)

Клас енергетичної ефективності охолодження/обігрів

Клас сезонної енергетичної ефективності 
охолодження/обігрів

Живлення (В/фаз/Гц)

Перекрій силового кабелю (мін. значення) 2

Міжблоковий кабель 2

Споживана 
потужність

Охолодження (кВт) 
Обігрів (кВт)

Розміри (ВхШхГ) (мм)

Вага нетто (кг)

Витрата повітря охолодження/обігрів (м3/г)

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ)

Розміри (ВхШхГ) (мм)

Вага нетто (кг) 24 49

Робочий рівень шуму (дБ) 60

Рідина (мм/дюйм)

Газ (мм/дюйм)

Тип з’єднання

Макс. довжина траси (м) 20 20 20

Макс. довжина траси без дозаправляння (м) 8 8 8 10 10

Допустима температура повітря зовні 
(охолодження/обігрів) (°С)

Внутрішній блок

Зовнішній блок

Розмір труб

Тепловий насос  R410A

Умови (обігрів): температура в приміщенні  27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)



НАСТIННI СПЛIТ-СИСТЕМИ 
БЕЗ IНВЕРТОРА

СЕРIЯ
U2KH3S

НОВА КОНСТРУКЦIЯ

ПОВIТРЯНИХ ЖАЛЮЗI

НАДIЙНIСТЬ I ЯКIСТЬ

ЗА ДОСТУПНОЮ ЦIНОЮ

ON/OFF

Внутрішній блок RAS-07U2KH3S-EE  RAS-09U2KH3S-EE RAS-12U2KH3S-EE RAS-18U2KH3S-EE RAS-24U2KH3S-EE

Зовнішній блок RAS-07U2AH3S-EE RAS-09U2AH3S-EE RAS-12U2AH3S-EE RAS-18U2AH3S-EE RAS-24U2AH3S-EE

Холодопродуктивність (кВт

Теплопродуктивність  (кВт)

Коефіцієнт
ефективності 

EER (охолодження)
COP (обігрів)

SEER (охолодження)
SCOP (обігрів)

Клас енергетичної ефективності охолодження/обігрів

Клас сезонної енергетичної ефективності 
охолодження/обігрів

Живлення (В/фаз/Гц)

Перекрій силового кабелю (мін. значення)

Міжблоковий кабель

Споживана 
потужність

Охолодження (кВт) 
Обігрів (кВт)

Розміри (ВхШхГ) (мм)

Вага нетто (кг)

Витрата повітря охолодження/обігрів (м3/г)

Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ)

Розміри (ВхШхГ) (мм)

Вага нетто (кг) 24 49

Робочий рівень шуму (дБ) 60

Рідина (мм/дюйм)

Газ (мм/дюйм)

Тип з’єднання

Макс. довжина траси (м) 20 20 20

Макс. довжина траси без дозаправляння (м) 8 8 8 10 10

Допустима температура повітря зовні (охолод-
ження/обігрів) (°С)

Внутрішній блок

Зовнішній блок

Розмір труб

Тепловий насос  R410A

Умови (обігрів): температура в приміщенні  27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)



3D Повітряний потік

Камінний обігрів
Кнопка "8 °С"

Плазмовий фільтр

3D

Кнопка «Preset»

Положення жалюзі

Режим "комфортний сон"

Тижневий таймер

Тиша

Режим максимальної потужності

Режим економії

12 AUTO

Кнопка «Preset»
Збереження ваших улюблених параметрів 
і їхня активація однією кнопкою.

Положення жалюзі
12 фіксованих положень жалюзі 
та 12 діапазонів погойдування.

Комфортний сон
Під час ввімкненого режиму 
«Комфортний сон» кондиціонер буде 
поступово компенсувати природну 
зміну температури вночі. Через годину 
температура збільшиться на 1°С, через 
2 години ще на 1°С, і Ваш сон буде 
комфортним до самого ранку.

Таймер
Таймер періодичного ввімкнення та 
вимкнення на кожні 24 години. Таймер 
одноразового ввімкнення.

5 рівнів швидкості для вентилятора 
та режим «Авто»

Тиша
Вентилятор перемикається на мінімальну 
швидкість, внутрішній блок працює всього 
на 22 дБА.

Один дотик «Мій комфорт»
Налаштування оптимальної температури 
та швидкості повітря одним простим 
натиснення кнопки.

Режим максимальної потужності
Додатковий повітряний потік для 
швидкого досягнення бажаної 
температури. Миттєво забезпечує до 620 
м³/год свіжого повітря.

Режим економії
Економія до 25% електроенергії без 
шкоди Вашому комфорту.

Регулювання 
положення 
жалюзі

5 рівнів швидкості 
для вентилятора 
та режим «Авто»

Режим 
максимальної 
потужності Режим економії

Економія до 25% електроенергії без 
шкоди Вашому комфорту.

Таймер

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ
Пульт ДУ Toshiba спроектовано з урахуванням зручності та ергономічності. Кнопки, якими користуються 
найчастіше, винесені нагору, а кнопки керування численними функціями спліт-системи розташовані нижче.



Змішаний DC інвертор Toshiba Унікальне змішане керування Енергозбереження за рік
Температура 
в приміщенні

Задана 
температура

DC iнвертор

Фіксов. 
швидкість

Задана
температура

Час
Температура в приміщенні

Обігрів

Охолодження
Час

Максимальна 

потужність

PAM

Максимальна 

ефективність

PAW
*Інвертор, порівнюючи зі звичайним кондиціонером класу А

1:1
інвертор

1:1
з постійною 
швидкістю

Економія електроенергії

МУЛЬТИСПЛIТСИСТЕМИ TOSHIBA: 

КОЖЕН ВИБИРА  ДЛЯ СЕБЕ 

КОМПАКТНI БЛОКИ

ПРОСТИЙ МОНТАЖ

ПЕРЕВАГИ IНВЕРТОРНИХ 
МУЛЬТИСПЛIТСИСТЕМ  TOSHIBA

Змiшаний DC Iнвертор

DC–двигун

Двороторна схема

IНВЕРТОРНI 
МУЛЬТИСПЛIТСИСТЕМИ

МУЛЬТИСПЛIТСИСТЕМИ 



МОДЕЛЬНИЙ
РЯД

Кількість внутрішніх блоків у системі 2 кімнати 3 кімнати 4 кімнати 5 кімнат

Зовнішній блок                                  RAS- RAS-2M14S3AV-E RAS-2M18S3AV-E RAS-3M18S3AV-E RAS-3M26S3AV-E RAS-4M27S3AV-E RAS-5M34S3AV-E

Холодопродуктивність (кВт) 4,0 (1,6-4,9) 5,2 (1,7-6,2) 5,2 (2,4-6,5) 7,5 (4,1-9,0) 8,0 (4,2-9,3) 10,0 (3,7 - 11,0)

Теплопродуктивність (кВт) 4,4 (1,3-5.2) 5,6 (1,3-7,5) 6,8 (1,9-8,0)  9,0 (2,0-11,2) 9,0 (2,9-11.7) 12,0 (2,7 - 14,0)

Коефіцієнт
ефективності

EER (охолодження)
COP (обігрів)

4,82
5,18   

3,88
4,71

4,44
4,30

 3,75
4,09

3,50 
4,67

3,36
4,24

SEER (охолодження)
SCOP (обігрів)

5.8 
3.84

6.25
4.59

6,90
4,46

 5.79
4.41

5.94 
4.24

6.12
4.06

Клас енергетичної ефективності 
(охолодження/обігрів) А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+

Клас сезонної енергетичної ефективності 
охолодження/обігрів

А+/А А++/А+ А++/А+ А+/А+ А+/А+ А++/А+

Перетин силового кабелю (мін. значення) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2.Зовнішній блок 3 (вкл. землю) х 2,5 мм2. Зовнішній блок

Міжблоковий кабель 4 х 1,0 мм2

Витрата повітря охолодження/обігрів (м3/г) 1863 2107 2177  2507 2507 3245

Рівень звукового тиску, дБ(А) 45-46 47-50 47-50 48-49 48-49 52-55

Розміри (ВхШхГ) (мм) 630x800x300 630x800x300 630x800x300 890 х 900 х 320 890 х 900 х 320 890 х 900 х 320

Відстань між лапами зовнішнього блока (мм) 600 600 600 600 600 600

Вага нетто (кг) 44 44 46 72 72 78

Макс. довжина траси (на 1 внут. блок) (м) 20 20 25 25 25 25

Макс. загальна довжина траси (м) 30 30 50 70 70 80

Макс. перепад висот між блоками (м) 10 10 10 15 15 15

Допустима температура повітря зовні 
(охолодження/обігрів) (°С)

охолодження від -10 до +46 / обігрів від -20 до +24

Умови (обігрів): температура в приміщенні  27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Тепловий насос  R410A

RAS-2M14S3AV-E
RAS-2M18S3AV-E

RAS-5M34S3AV-E

RAS-4M27S3AV-E

RAS-3M26S3AV-E

RAS-3M18S3AV-E

IНВЕРТОРНI 
МУЛЬТИСПЛIТСИСТЕМИ
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RAS-B10N3KVP-E
RAS-M10N3KVP-ND

RAS-B13N3KVP-E
RAS-M13N3KVP-ND

RAS-B16N3KVP-E
RAS-M16N3KVP-ND

2.5 3.5 4.5

3.2 4.2 5.5

275x790x225

10 10 10

м3/г 708 732 756

27 - 43 27 - 44 29 - 45

6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”)

НАСТIННI БЛОКИ

Умови (обігрів): температура в приміщенні  27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні  27°С(Db)/ 19°С (WB)
температура повітря зовні 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Умови (обігрів): температура в приміщенні 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура повітря зовні 7°C (Db)/ 6°C (WB)

КАСЕТНI ВНУТРIШНI БЛОКИ

RAS-M10SMUV-E RAS-M13SMUV-E RAS-M16SMUV-E
2.7 3.7 4.5
4.0 5.0 5.5

220-240/1/50
268 x 575 x 575 268 x 575 x 575 268 x 575 x 575

17 17 17

м3/г 588 618 660

30-37 30-38 31-40

6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70(1/2”)

КАНАЛЬНI ВНУТРIШНI БЛОКИ

RAS-M10GDV-E RAS-M13GDV-E RAS-M16GDV-E

2.7 3.7 4.5

4.0 5.0 5.5
220-240/1/50

230 x 750 x 440 230 x 750 x 440 230 x 750 x 440
19 19 19

м3/г 720/720 780/780 780/780
24-31/24-32 25-32/25-32 26-33/26-33

54.94/35.30 63.70/41.20 63.70/41.20

6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.7(1/2”)

2000

1: витрата повітря при стандартному статичному тиску
2: рівень шуму при стандартному статичному тиску (стандарт JIS B 8613)

КОНСОЛЬНI ВНУТРIШНI БЛОКИ

RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E
2.7 3.7 5.0
4.0 5.0 6.0

220-240/1/50
600 x 700 x 220 600 x700 x 220 600 x700 x 220

16 16 16

м3/г 468/510 510/552 600/642

26-39 27-40 34-46
6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70(1/2”)

Тепловий насос R410A 

Тепловий насос R410A 

Тепловий насос R410A 

IНВЕРТОРНI 
МУЛЬТИСПЛIТСИСТЕМИ

ВНУТРIШНI БЛОКИ

RAS-M07N3KV2 RAS-B10N3KV2 RAS-B13N3KV2 RAS-B16N3KV2 RAS-B22N3KV2 RAS-M24N3KV2

2.0 2.5 3.5 4.5 6.0 6.5
2.5 3.2 4.2 5.5 7.0 7.5

250x740x195 275x790x205 320 x 1050 x 228
9 9 9 9 13 13

м3/г 516 576 630 743 1098 1152

26-39/28-38 26-39/28-38 26-39/28-40 30-45/31-45 35-47/35-47 37-49/37-49

6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Тепловий насос R410A 

НАСТIННI ВНУТРIШНI БЛОКИ N3KV

Тепловий насос R410A 

42



07 - 2.00 - 1.3 2.0 3 260 400 840 2.22 - - - -
10 - 2.70 - 1.3 2.7 3.2 260 640 860 3.24 - - - -
13 - 3.70 - 1.3 3.7 3.8 260 1050 1150 4.86 - - - -
07 07 2.00 2.00 1.6 4.0 4.5 290 940 1130 4.36 4.26 4.0 6.55 A++
10 07 2.30 1.70 1.6 4.0 4.6 290 870 1130 4.05 4.60 4.0 6.58 A++
13 07 2.60 1.40 1.6 4.0 4.7 290 850 1140 3.96 4.71 4.0 6.65 A++
10 10 2.00 2.00 1.6 4.0 4.7 290 850 1140 3.96 4.71 4.0 6.63 A++
13 10 2.31 1.69 1.6 4.0 4.8 290 840 1150 3.91 4.76 4.0 6.70 A++
13 13 2.00 2.00 1.6 4.0 4.9 290 830 1150 3.87 4.82 4.0 6.73 A++

07 - 2.00 0.9 2.7 4.3 190 620 1390 3.20 - - - -
10 - 4.00 0.9 4.0 4.4 190 1120 1360 5.17 - - - -
13 - 4.40 1 4.4 4.7 190 1260 1480 5.80 - - - -
07 07 2.20 2.20 1.3 4.4 5.1 240 920 1270 4.27 4.78 3.1 4.31 A+
10 07 2.63 1.77 1.3 4.4 5.1 250 910 1250 4.23 4.84 3.1 4.33 A+
13 07 2.73 1.67 1.3 4.4 5.2 250 880 1250 4.09 5.00 3.1 4.37 A+
10 10 2.20 2.20 1.3 4.4 5.1 250 890 1230 4.14 4.94 3.1 4.35 A+
13 10 2.30 2.10 1.3 4.4 5.2 250 870 1230 4.05 5.06 3.1 4.39 A+
13 13 2.20 2.20 1.3 4.4 5.2 250 850 1220 3.96 5.18 3.1 4.41 A+

07 - 2.70 - 1 2.7 4.9 190 620 1640 3.20 - - - -
10 - 4.00 - 1 4.0 5 190 1120 1610 5.17 - - - -
13 - 5.00 - 1 5.0 5.5 190 1540 1830 7.04 - - - -
16 - 5.50 - 1.1 5.5 6.6 210 1660 2320 7.57 - - - -
07 07 2.70 2.70 1.3 5.4 7.2 240 1370 2240 6.29 3.94 3.2 4.19 A+
10 07 3.34 2.26 1.3 5.6 7.2 250 1390 2200 6.37 4.03 3.2 4.21 A+
13 07 3.64 1.96 1.3 5.6 7.5 250 1340 2250 6.15 4.18 3.2 4.32 A+
16 07 3.76 1.84 1.3 5.6 7.5 240 1240 2090 5.71 4.52 3.2 4.57 A+
10 10 2.80 2.80 1.3 5.6 7.3 250 1350 2160 6.20 4.15 3.2 4.31 A+
13 10 3.11 2.49 1.3 5.6 7.5 250 1320 2210 6.06 4.24 3.2 4.33 A+
16 10 3.24 2.36 1.3 5.6 7.5 240 1220 2070 5.62 4.59 3.2 4.59 A+
13 13 2.80 2.80 1.3 5.6 7.5 250 1290 2170 5.93 4.34 3.2 4.36 A+
16 13 2.93 2.67 1.3 5.6 7.5 240 1190 2020 5.48 4.71 3.2 4.6 A++
16 16 2.80 2.80 1.3 5.6 7.5 240 1140 1910 5.26 4.91 3.2 4.63 A++

07 - 2.00 - 1.3 2.0 3 240 400 840 2.22 - - - -
10 - 2.70 - 1.3 2.7 3.2 240 640 860 3.24 - - - -
13 - 3.70 - 1.4 3.7 4.2 240 1050 1400 4.86 - - - -
16 - 4.50 - 1.5 4.5 5 250 1330 1680 6.11 - - - -
07 07 2.00 2.00 1.7 4.0 5.5 270 940 1700 4.36 4.26 4.0 6.59 A++
10 07 2.70 2.00 1.7 4.7 5.8 270 1260 1830 5.80 3.73 4.7 6.62 A++
13 07 3.38 1.82 1.7 5.2 5.9 270 1490 1840 6.82 3.49 5.2 6.64 A++
16 07 3.60 1.60 1.7 5.2 6.2 270 1390 1870 6.37 3.74 5.2 6.84 A++
10 10 2.60 2.60 1.7 5.2 5.9 270 1520 1840 6.95 3.42 5.2 6.62 A++
13 10 3.01 2.19 1.7 5.2 6.0 270 1480 1850 6.77 3.51 5.2 6.69 A++
16 10 3.25 1.95 1.7 5.2 6.3 270 1370 1870 6.29 3.80 5.2 6.88 A++
13 13 2.60 2.60 1.7 5.2 6.1 270 1430 1850 6.55 3.64 5.2 6.76 A++
16 13 2.85 2.35 1.7 5.2 6.2 270 1340 1880 6.15 3.88 5.2 6.90 A++
16 16 2.60 2.60 1.7 5.2 6.4 270 1300 1900 5.97 4.00 5.2 6.98 A++

07 - - 2.00 - - 1.4 2.0 3 280 410 870 2.28 - - - -
10 - - 2.70 - - 1.4 2.7 3.2 280 650 890 3.26 - - - -
13 - - 3.70 - - 1.5 3.7 4.2 280 1080 1440 4.99 - - - -
16 - - 4.50 - - 1.6 4.5 5 280 1370 1730 6.29 - - - -
07 07 - 2.00 2.00 - 2.4 4.0 5.5 390 970 1750 4.50 - - - -
10 07 - 2.70 2.00 - 2.4 4.7 5.8 390 1290 1880 5.93 - - - -
13 07 - 3.38 1.82 - 2.4 5.2 5.9 390 1530 1890 6.99 - - - -
16 07 - 3.60 1.60 - 2.4 5.2 6.2 390 1420 1920 6.51 - - - -
10 10 - 2.60 2.60 - 2.4 5.2 5.9 390 1570 1890 7.17 - - - -
13 10 - 3.01 2.19 - 2.4 5.2 6.0 390 1520 1900 6.95 - - - -
16 10 - 3.25 1.95 - 2.4 5.2 6.3 390 1410 1920 6.46 - - - -
13 13 - 2.60 2.60 - 2.4 5.2 6.1 390 1410 1920 6.73 - - - -
16 13 - 2.85 2.35 - 2.4 5.2 6.2 390 1380 1930 6.33 - - - -
16 16 - 2.60 2.60 - 2.4 5.2 6.4 390 1340 1950 6.15 - - - -
07 07 07 1.74 1.73 1.73 2.4 5.2 6.5 400 1220 1950 5.62 4.26 5.2 6.92 A++
10 07 07 2.10 1.55 1.55 2.4 5.2 6.5 400 1210 1950 5.57 4.30 5.2 6.91 A++
13 07 07 2.50 1.35 1.35 2.4 5.2 6.5 400 1200 1950 5.53 4.33 5.2 6.9 A++
16 07 07 2.76 1.22 1.22 2.4 5.2 6.5 400 1190 1950 5.48 4.37 5.2 6.84 A++
10 10 07 1.90 1.90 1.40 2.4 5.2 6.5 400 1200 1950 5.53 4.33 5.2 6.91 A++
13 10 07 2.29 1.67 1.24 2.4 5.2 6.5 400 1190 1950 5.48 4.37 5.2 6.89 A++
16 10 07 2.54 1.53 1.13 2.4 5.2 6.5 400 1180 1950 5.44 4.41 5.2 6.82 A++
13 13 07 2.05 2.05 1.10 2.4 5.2 6.5 400 1180 1950 5.44 4.41 5.2 6.87 A++
16 13 07 2.29 1.89 1.02 2.4 5.2 6.5 400 1170 1950 5.39 4.44 5.2 6.75 A++
10 10 10 1.74 1.73 1.73 2.4 5.2 6.5 400 1190 1950 5.48 4.37 5.2 6.9 A++
13 10 10 2.12 1.54 1.54 2.4 5.2 6.5 400 1180 1950 5.44 4.41 5.2 6.87 A++
16 10 10 2.36 1.42 1.42 2.4 5.2 6.5 400 1170 1950 5.39 4.44 5.2 6.8 A++
13 13 10 1.90 1.90 1.40 2.4 5.2 6.5 400 1170 1950 5.39 4.44 5.2 6.85 A++

7 - - 2.00 - - 1.4 2.0 2.5 640 650 700 3.67 3.08 - - -
10 - - 2.70 - - 1.4 2.7 3.2 640 750 950 4.23 3.60 - - -
13 - - 3.70 - - 1.4 3.7 4.4 640 1200 1520 5.93 3.08 - - -
16 - - 4.50 - - 1.4 4.5 5.0 640 1650 2000 7.63 2.73 - - -
18 - - 5.00 - - 1.4 5.0 5.2 640 1950 2100 8.92 2.56 - - -
22 - - 6.00 - - 2.4 6.0 6.8 640 2020 2500 9.15 2.97 - - -
24 - - 7.10 - - 2.4 7.1 7.2 660 2390 2960 10.82 2.97 - - -
7 7 - 2.00 2.00 - 2.5 4.0 6.3 640 950 1900 4.35 4.21 - - -

10 7 - 2.70 2.00 - 2.5 4.7 6.3 640 1200 1900 5.49 3.92 - - -
13 7 - 3.70 2.00 - 2.6 5.7 6.5 660 1600 2220 7.32 3.56 - - -
16 7 - 4.08 1.82 - 2.7 5.9 6.6 660 1700 2220 7.78 3.47 - - -
18 7 - 4.50 1.80 - 2.9 6.3 6.9 670 2000 2400 9.15 3.15 - - -
22 7 - 4.73 1.58 - 2.9 6.3 7.1 670 2000 2400 9.15 3.15 - - -
24 7 - 5.31 1.49 - 3.0 6.8 7.4 690 2200 2450 10.07 3.09 - - -
10 10 - 2.70 2.70 - 2.5 5.4 6.3 640 1500 1900 6.86 3.60 - - -
13 10 - 3.41 2.49 - 2.7 5.9 6.6 660 1700 2220 7.78 3.47 - - -
16 10 - 3.94 2.36 - 2.9 6.3 6.9 670 2000 2400 9.15 3.15 - - -
18 10 - 4.09 2.21 - 2.9 6.3 7.1 670 2000 2400 9.15 3.15 - - -
22 10 - 4.69 2.11 - 3.0 6.8 7.4 690 2200 2450 10.07 3.09 - - -
24 10 - 5.22 1.98 - 3.2 7.2 7.8 700 2300 2500 10.53 3.13 - - -
13 13 - 3.15 3.15 - 2.9 6.3 7.1 670 2000 2400 9.15 3.15 - - -
16 13 - 3.73 3.07 - 3.0 6.8 7.4 690 2200 2450 10.07 3.09 - - -
18 13 - 3.91 2.89 - 3.0 6.8 7.4 690 2200 2450 10.07 3.09 - - -
22 13 - 4.45 2.75 - 3.2 7.2 7.8 700 2300 2500 10.53 3.13 - - -
24 13 - 4.73 2.47 - 3.2 7.2 8.4 700 2300 2550 10.53 3.13 - - -
16 16 - 3.60 3.60 - 3.2 7.2 7.8 700 2300 2500 10.53 3.13 - - -
18 16 - 3.79 3.41 - 3.2 7.2 7.8 700 2300 2500 10.53 3.13 - - -
22 16 - 4.17 3.13 - 3.2 7.3 8.4 700 2400 2550 10.98 3.04 - - -
24 16 - 4.47 2.83 - 3.2 7.3 8.4 700 2400 2550 10.98 3.04 - - -
18 18 - 3.60 3.60 - 3.2 7.2 8.4 700 2300 2550 10.53 3.13 - - -
22 18 - 4.04 3.36 - 3.2 7.4 8.4 700 2400 2550 10.98 3.08 - - -
24 18 - 4.34 3.06 - 3.2 7.4 8.4 700 2400 2550 10.98 3.08 - - -
07 07 07 2.00 2.00 2.00 3.8 6.0 8.4 950 1400 2720 6.41 4.29 6 5.71 A+
10 07 07 2.70 2.00 2.00 3.8 6.7 8.4 950 1660 2720 7.60 4.04 6.7 5.86 A+
13 07 07 3.56 1.92 1.92 3.9 7.4 8.6 960 1975 2750 9.04 3.75 7.4 5.92 A+
16 07 07 3.92 1.74 1.74 3.9 7.4 8.6 960 1975 2750 9.04 3.75 7.4 5.93 A+
18 07 07 4.11 1.64 1.64 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.89 A+
22 07 07 4.44 1.48 1.48 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.17 A++
24 07 07 4.73 1.33 1.33 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.16 A++
10 10 07 2.70 2.70 2.00 3.8 7.4 8.4 950 1850 2720 8.47 4.00 7.4 5.96 A+
13 10 07 3.26 2.38 1.76 3.9 7.4 8.6 960 1975 2750 9.04 3.75 7.4 5.92 A+
16 10 07 3.62 2.17 1.61 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.92 A+
18 10 07 3.81 2.06 1.53 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.89 A+
22 10 07 4.15 1.87 1.38 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.17 A++
24 10 07 4.45 1.69 1.25 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.16 A++
13 13 07 2.91 2.91 1.57 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.91 A+
16 13 07 3.26 2.68 1.45 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.92 A+
18 13 07 3.46 2.56 1.38 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.89 A+
22 13 07 3.79 2.34 1.26 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.17 A++
24 13 07 4.10 2.14 1.16 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.16 A++
16 16 07 3.03 3.03 1.35 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.05 A+
18 16 07 3.22 2.90 1.29 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.15 A++
22 16 07 3.60 2.70 1.20 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.18 A++
24 16 07 3.92 2.48 1.10 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
10 10 10 2.47 2.47 2.47 3.9 7.4 8.6 960 1975 2750 9.04 3.75 7.4 5.92 A+
13 10 10 3.01 2.20 2.20 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.91 A+
16 10 10 3.36 2.02 2.02 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.92 A+
18 10 10 3.56 1.92 1.92 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.89 A+
22 10 10 3.89 1.75 1.75 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.17 A++
24 10 10 4.20 1.60 1.60 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.16 A++
13 13 10 2.71 2.71 1.98 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.91 A+
16 13 10 3.06 2.51 1.83 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.92 A+
18 13 10 3.25 2.40 1.75 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.02 A+

07 - - 2.70 - - 1.1 2.7 4.9 210 630 1690 3.22 - - - -
10 - - 4.00 - - 1.1 4.0 5 210 1160 1650 5.32 - - - -
13 - - 5.00 - - 1.1 5.0 5.5 220 1580 1880 7.22 - - - -
16 - - 5.50 - - 1.1 5.5 6.6 220 1700 2380 7.75 - - - -
07 07 - 2.70 2.70 - 1.9 5.4 7.2 370 1410 2300 6.46 - - - -
10 07 - 4.00 2.70 - 1.9 6.7 7.2 370 1970 2260 8.94 - - - -
13 07 - 4.42 2.95 - 1.9 6.8 7.5 370 1960 2310 8.90 - - - -
16 07 - 4.56 2.24 - 1.9 6.8 7.5 350 1820 2140 8.28 - - - -
10 10 - 3.40 3.40 - 1.9 6.8 7.3 370 1980 2210 8.99 - - - -
13 10 - 3.78 3.02 - 1.9 6.8 7.5 370 1920 2260 8.72 - - - -
16 10 - 3.94 2.86 - 1.9 6.8 7.5 350 1790 2130 8.14 - - - -
13 13 - 3.40 3.40 - 1.9 6.8 7.5 370 1870 2220 8.50 - - - -
16 13 - 3.56 3.24 - 1.90 6.8 7.5 350 1730 2070 7.55 - - - -
16 16 - 3.40 3.40 - 1.9 6.8 7.5 350 1640 1960 7.48 - - - -
07 07 07 2.26 2.27 2.27 1.9 6.8 8.0 350 1700 2320 7.75 4.00 3.5 4.46 A+
10 07 07 2.90 1.95 1.95 1.9 6.8 8.0 350 1680 2290 7.66 4.05 3.5 4.47 A+
13 07 07 3.26 1.77 1.77 1.9 6.8 8.0 350 1650 2250 7.53 4.12 3.5 4.47 A+
16 07 07 3.44 1.68 1.68 1.9 6.8 8.0 340 1600 2150 7.30 4.25 3.5 4.61 A++
10 10 07 2.54 2.54 1.72 1.9 6.8 8.0 350 1660 2260 7.57 4.10 3.5 4.47 A+
13 10 07 2.91 2.32 1.57 1.9 6.8 8.0 350 1640 2220 7.48 4.15 3.5 4.43 A+
16 10 07 3.07 2.23 1.50 1.9 6.8 8.0 340 1590 2130 7.26 4.28 3.5 4.61 A++
13 13 07 2.68 2.68 1.44 1.9 6.8 8.0 350 1620 2190 7.39 4.20 3.5 4.42 A+
16 13 07 2.83 2.58 1.39 1.9 6.8 8.0 340 1580 2110 7.22 4.30 3.5 4.6 A++
10 10 10 2.26 2.27 2.27 1.9 6.8 8.0 350 1650 2230 7.53 4.12 3.5 4.46 A+
13 10 10 2.62 2.09 2.09 1.9 6.8 8.0 350 1620 2200 7.39 4.20 3.5 4.43 A+
16 10 10 2.78 2.01 2.01 1.9 6.8 8.0 330 1580 2090 7.22 4.30 3.5 4.6 A++
13 13 10 2.43 2.43 1.94 1.9 6.8 8.0 350 1620 2160 7.39 4.20 3.5 4.42 A+
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- 

07 07 07 2.70 2.70 2.70 2.0 8.1 10.8 380 1800 2750 8.24 4.50 5.2 4.41 A+
10 07 07 3.53 2.38 2.38 2.0 8.3 10.8 380 1900 2750 8.70 4.37 5.2 4.41 A+
13 07 07 4.28 2.31 2.31 2.0 8.9 10.8 380 2175 2750 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 07 07 4.49 2.20 2.20 2.0 8.9 10.8 380 2175 2750 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 07 07 4.68 2.11 2.11 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 07 07 5.02 1.94 1.94 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.27 A+
24 07 07 5.34 1.78 1.78 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.26 A+
10 10 07 3.18 3.18 2.14 2.0 8.5 10.8 380 2000 2750 9.15 4.25 5.2 4.41 A+
13 10 07 3.80 3.04 2.05 2.0 8.9 10.8 380 2175 2750 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 10 07 4.01 2.92 1.97 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 10 07 4.20 2.80 1.89 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 10 07 4.55 2.60 1.75 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.27 A+
24 10 07 4.87 2.41 1.62 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.26 A+
13 13 07 3.50 3.50 1.89 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 13 07 3.71 3.37 1.82 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 13 07 3.90 3.25 1.75 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 13 07 4.24 3.03 1.63 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.26 A+
24 13 07 4.56 2.82 1.52 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.26 A+
16 16 07 3.57 3.57 1.75 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 16 07 3.76 3.45 1.69 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 16 07 4.14 3.26 1.60 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.27 A+
24 16 07 4.47 3.04 1.49 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
10 10 10 2.97 2.97 2.97 2.0 8.9 10.8 380 2175 2750 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
13 10 10 3.42 2.74 2.74 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 10 10 3.63 2.64 2.64 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 10 10 3.81 2.54 2.54 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 10 10 4.15 2.37 2.37 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.27 A+
24 10 10 4.48 2.21 2.21 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.26 A+
13 13 10 3.18 3.18 2.54 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 13 10 3.38 3.07 2.46 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 13 10 3.56 2.97 2.37 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 13 10 3.94 2.81 2.25 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
24 13 10 4.26 2.63 2.11 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
16 16 10 3.26 3.26 2.37 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 16 10 3.45 3.16 2.30 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 16 10 3.82 3.00 2.18 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.27 A+
24 16 10 4.14 2.81 2.05 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
13 13 13 2.97 2.97 2.97 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 13 13 3.16 2.87 2.87 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 13 13 3.34 2.78 2.78 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 13 13 3.71 2.65 2.65 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
24 13 13 4.03 2.49 2.49 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
16 16 13 3.09 3.09 2.81 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.41 A+
18 16 13 3.27 3.00 2.73 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.41 A+
22 16 13 3.60 2.83 2.57 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.27 A+
24 16 13 3.92 2.66 2.42 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
16 16 16 3.00 3.00 3.00 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.42 A+
18 16 16 3.18 2.91 2.91 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.42 A+
22 16 16 3.50 2.75 2.75 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.27 A+

7 - - 2.70 - - 0.8 2.7 4.8 300 900 1980 4.50 3.00 - - -
10 - - 4.00 - - 0.8 4.0 5.2 300 1450 1980 6.64 2.76 - - -
13 - - 5.00 - - 0.8 5.0 6.5 310 2050 2750 9.38 2.44 - - -
16 - - 5.50 - - 0.8 5.5 6.9 310 2400 3000 10.98 2.29 - - -
18 - - 6.00 - - 0.8 6.0 7.1 310 2630 3200 12.04 2.28 - - -
22 - - 7.00 - - 1.8 7.0 8.2 330 2700 3600 12.23 2.59 - - -
24 - - 8.10 - - 1.8 8.1 8.6 330 3300 3700 14.95 2.45 - - -
7 7 - 2.70 2.70 - 1.5 5.4 7.4 320 1500 3200 6.86 3.60 - - -

10 7 - 4.00 2.70 - 1.5 6.7 8.9 320 2080 3200 9.52 3.22 - - -
13 7 - 4.81 2.59 - 1.5 7.4 9.5 320 2300 3200 10.53 3.22 - - -
16 7 - 5.10 2.50 - 1.5 7.6 9.5 320 2300 3200 10.53 3.30 - - -
18 7 - 5.45 2.45 - 1.5 7.9 9.5 320 2450 3200 11.21 3.22 - - -
22 7 - 5.70 2.20 - 1.5 7.9 9.8 320 2450 3200 11.21 3.22 - - -
24 7 - 6.23 2.08 - 1.5 8.3 10.1 320 2500 3250 11.44 3.32 - - -
10 10 - 3.60 3.60 - 1.5 7.2 9.5 320 2200 3200 10.07 3.27 - - -
13 10 - 4.22 3.38 - 1.5 7.6 9.5 320 2300 3200 10.53 3.30 - - -
16 10 - 4.57 3.33 - 1.5 7.9 9.5 320 2450 3200 11.21 3.22 - - -
18 10 - 4.74 3.16 - 1.5 7.9 9.8 320 2450 3200 11.21 3.22 - - -
22 10 - 5.28 3.02 - 1.5 8.3 10.1 320 2500 3250 11.44 3.32 - - -
24 10 - 5.76 2.84 - 1.5 8.6 10.4 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
13 13 - 3.95 3.95 - 1.5 7.9 9.8 320 2450 3200 11.21 3.22 - - -
16 13 - 4.35 3.95 - 1.5 8.3 10.1 320 2500 3250 11.44 3.32 - - -
18 13 - 4.53 3.77 - 1.5 8.3 10.1 320 2500 3250 11.44 3.32 - - -
22 13 - 5.02 3.58 - 1.5 8.6 10.4 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
24 13 - 5.32 3.28 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
16 16 - 4.30 4.30 - 1.5 8.6 10.4 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
18 16 - 4.49 4.11 - 1.5 8.6 10.4 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
22 16 - 4.82 3.78 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
24 16 - 5.12 3.48 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
18 18 - 4.30 4.30 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
22 18 - 4.63 3.97 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
24 18 - 4.94 3.66 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -

22 13 10 3.63 2.24 1.63 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
24 13 10 3.94 2.06 1.50 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
16 16 10 2.85 2.85 1.71 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.18 A++
18 16 10 3.03 2.73 1.64 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.15 A++
22 16 10 3.41 2.56 1.53 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.18 A++
24 16 10 3.72 2.36 1.42 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
13 13 13 2.47 2.47 2.47 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.91 A+
16 13 13 2.80 2.30 2.30 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.05 A+
18 13 13 2.98 2.21 2.21 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.02 A+
22 13 13 3.36 2.07 2.07 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
24 13 13 3.67 1.91 1.91 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
16 16 13 2.66 2.66 2.19 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.19 A++
18 16 13 2.84 2.56 2.10 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.15 A++
22 16 13 3.17 2.38 1.95 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.18 A++
24 16 13 3.48 2.21 1.81 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
16 16 16 2.50 2.50 2.50 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.19 A++
18 16 16 2.68 2.41 2.41 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.16 A++
22 16 16 3.00 2.25 2.25 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.21 A++

- 

07 07 07 2.70 2.70 2.70 2.0 8.1 10.8 380 1800 2750 8.24 4.50 5.2 4.41 A+
10 07 07 3.53 2.38 2.38 2.0 8.3 10.8 380 1900 2750 8.70 4.37 5.2 4.41 A+
13 07 07 4.28 2.31 2.31 2.0 8.9 10.8 380 2175 2750 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 07 07 4.49 2.20 2.20 2.0 8.9 10.8 380 2175 2750 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 07 07 4.68 2.11 2.11 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 07 07 5.02 1.94 1.94 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.27 A+
24 07 07 5.34 1.78 1.78 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.26 A+
10 10 07 3.18 3.18 2.14 2.0 8.5 10.8 380 2000 2750 9.15 4.25 5.2 4.41 A+
13 10 07 3.80 3.04 2.05 2.0 8.9 10.8 380 2175 2750 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 10 07 4.01 2.92 1.97 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 10 07 4.20 2.80 1.89 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 10 07 4.55 2.60 1.75 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.27 A+
24 10 07 4.87 2.41 1.62 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.26 A+
13 13 07 3.50 3.50 1.89 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 13 07 3.71 3.37 1.82 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 13 07 3.90 3.25 1.75 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 13 07 4.24 3.03 1.63 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.26 A+
24 13 07 4.56 2.82 1.52 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.26 A+
16 16 07 3.57 3.57 1.75 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 16 07 3.76 3.45 1.69 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 16 07 4.14 3.26 1.60 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.27 A+
24 16 07 4.47 3.04 1.49 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
10 10 10 2.97 2.97 2.97 2.0 8.9 10.8 380 2175 2750 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
13 10 10 3.42 2.74 2.74 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 10 10 3.63 2.64 2.64 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 10 10 3.81 2.54 2.54 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 10 10 4.15 2.37 2.37 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.27 A+
24 10 10 4.48 2.21 2.21 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.26 A+
13 13 10 3.18 3.18 2.54 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 13 10 3.38 3.07 2.46 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 13 10 3.56 2.97 2.37 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 13 10 3.94 2.81 2.25 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
24 13 10 4.26 2.63 2.11 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
16 16 10 3.26 3.26 2.37 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 16 10 3.45 3.16 2.30 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 16 10 3.82 3.00 2.18 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.27 A+
24 16 10 4.14 2.81 2.05 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
13 13 13 2.97 2.97 2.97 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
16 13 13 3.16 2.87 2.87 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
18 13 13 3.34 2.78 2.78 2.0 8.9 11.0 380 2175 2830 9.95 4.09 5.2 4.41 A+
22 13 13 3.71 2.65 2.65 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
24 13 13 4.03 2.49 2.49 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
16 16 13 3.09 3.09 2.81 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.41 A+
18 16 13 3.27 3.00 2.73 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.41 A+
22 16 13 3.60 2.83 2.57 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.27 A+
24 16 13 3.92 2.66 2.42 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.26 A+
16 16 16 3.00 3.00 3.00 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.42 A+
18 16 16 3.18 2.91 2.91 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.42 A+
22 16 16 3.50 2.75 2.75 2.0 9.0 11.2 380 2200 2900 10.07 4.09 5.2 4.27 A+

7 - - 2.70 - - 0.8 2.7 4.8 300 900 1980 4.50 3.00 - - -
10 - - 4.00 - - 0.8 4.0 5.2 300 1450 1980 6.64 2.76 - - -
13 - - 5.00 - - 0.8 5.0 6.5 310 2050 2750 9.38 2.44 - - -
16 - - 5.50 - - 0.8 5.5 6.9 310 2400 3000 10.98 2.29 - - -
18 - - 6.00 - - 0.8 6.0 7.1 310 2630 3200 12.04 2.28 - - -
22 - - 7.00 - - 1.8 7.0 8.2 330 2700 3600 12.23 2.59 - - -
24 - - 8.10 - - 1.8 8.1 8.6 330 3300 3700 14.95 2.45 - - -
7 7 - 2.70 2.70 - 1.5 5.4 7.4 320 1500 3200 6.86 3.60 - - -

10 7 - 4.00 2.70 - 1.5 6.7 8.9 320 2080 3200 9.52 3.22 - - -
13 7 - 4.81 2.59 - 1.5 7.4 9.5 320 2300 3200 10.53 3.22 - - -
16 7 - 5.10 2.50 - 1.5 7.6 9.5 320 2300 3200 10.53 3.30 - - -
18 7 - 5.45 2.45 - 1.5 7.9 9.5 320 2450 3200 11.21 3.22 - - -
22 7 - 5.70 2.20 - 1.5 7.9 9.8 320 2450 3200 11.21 3.22 - - -
24 7 - 6.23 2.08 - 1.5 8.3 10.1 320 2500 3250 11.44 3.32 - - -
10 10 - 3.60 3.60 - 1.5 7.2 9.5 320 2200 3200 10.07 3.27 - - -
13 10 - 4.22 3.38 - 1.5 7.6 9.5 320 2300 3200 10.53 3.30 - - -
16 10 - 4.57 3.33 - 1.5 7.9 9.5 320 2450 3200 11.21 3.22 - - -
18 10 - 4.74 3.16 - 1.5 7.9 9.8 320 2450 3200 11.21 3.22 - - -
22 10 - 5.28 3.02 - 1.5 8.3 10.1 320 2500 3250 11.44 3.32 - - -
24 10 - 5.76 2.84 - 1.5 8.6 10.4 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
13 13 - 3.95 3.95 - 1.5 7.9 9.8 320 2450 3200 11.21 3.22 - - -
16 13 - 4.35 3.95 - 1.5 8.3 10.1 320 2500 3250 11.44 3.32 - - -
18 13 - 4.53 3.77 - 1.5 8.3 10.1 320 2500 3250 11.44 3.32 - - -
22 13 - 5.02 3.58 - 1.5 8.6 10.4 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
24 13 - 5.32 3.28 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
16 16 - 4.30 4.30 - 1.5 8.6 10.4 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
18 16 - 4.49 4.11 - 1.5 8.6 10.4 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
22 16 - 4.82 3.78 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
24 16 - 5.12 3.48 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
18 18 - 4.30 4.30 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
22 18 - 4.63 3.97 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -
24 18 - 4.94 3.66 - 1.5 8.6 10.8 320 2550 3250 11.67 3.37 - - -

22 13 10 3.63 2.24 1.63 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
24 13 10 3.94 2.06 1.50 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
16 16 10 2.85 2.85 1.71 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.18 A++
18 16 10 3.03 2.73 1.64 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.15 A++
22 16 10 3.41 2.56 1.53 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.18 A++
24 16 10 3.72 2.36 1.42 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
13 13 13 2.47 2.47 2.47 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 5.91 A+
16 13 13 2.80 2.30 2.30 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.05 A+
18 13 13 2.98 2.21 2.21 4.0 7.4 8.8 970 1975 2770 9.04 3.75 7.4 6.02 A+
22 13 13 3.36 2.07 2.07 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
24 13 13 3.67 1.91 1.91 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
16 16 13 2.66 2.66 2.19 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.19 A++
18 16 13 2.84 2.56 2.10 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.15 A++
22 16 13 3.17 2.38 1.95 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.18 A++
24 16 13 3.48 2.21 1.81 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.17 A++
16 16 16 2.50 2.50 2.50 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.19 A++
18 16 16 2.68 2.41 2.41 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.16 A++
22 16 16 3.00 2.25 2.25 4.1 7.5 9.0 980 2000 2800 9.15 3.75 7.5 6.21 A++

07 - - - 2.0 - - - 1.4 2.0 2.5 640 650 700
10 - - - 2.7 - - - 1.4 2.7 3.2 640 750 950
13 - - - 3.7 - - - 1.4 3.7 4.4 640 1200 1520
16 - - - 4.5 - - - 1.4 4.5 5.0 640 1650 2000
18 - - - 5.0 - - - 1.4 5.0 5.2 640 1950 2100
22 - - - 6.0 - - - 2.4 6.0 6.8 640 2020 2500
24 - - - 7.1 - - - 2.4 7.1 7.2 660 2390 2960
07 07 - - 2.00 2.00 - - 2.5 4.0 5.0 640 1520 1770
10 07 - - 2.70 2.00 - - 2.5 4.7 5.7 640 1530 1910
13 07 - - 3.70 2.00 - - 2.6 5.7 6.5 660 1810 2130
16 07 - - 4.08 1.82 - - 2.7 5.9 6.6 660 1810 2220
18 07 - - 4.50 1.80 - - 2.9 6.3 6.9 670 2040 2400
22 07 - - 4.73 1.58 - - 2.9 6.3 6.9 670 2040 2400
24 07 - - 5.31 1.49 - - 3 6.8 7.2 690 2320 2570
10 10 - - 2.70 2.70 - - 2.5 5.4 6.3 640 1530 2040
13 10 - - 3.41 2.49 - - 2.7 5.9 6.6 660 1810 2220
16 10 - - 3.94 2.36 - - 2.9 6.3 6.9 670 2040 2400
18 10 - - 4.09 2.21 - - 2.9 6.3 6.9 670 2040 2400
22 10 - - 4.69 2.11 - - 3 6.8 7.2 690 2320 2570
24 10 - - 5.22 1.98 - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750
13 13 - - 3.15 3.15 - - 2.9 6.3 6.9 670 2040 2400
16 13 - - 3.73 3.07 - - 3 6.8 7.2 690 2320 2570
18 13 - - 3.91 2.89 - - 3 6.8 7.2 690 2320 2570
22 13 - - 4.45 2.75 - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750
24 13 - - 7.73 2.47 - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750
16 16 - - 3.60 3.60 - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750
18 16 - - 3.79 3.41 - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750
22 16 - - 4.17 3.13 - - 3.2 7.3 7.5 700 2550 2750
24 16 - - 4.47 2.83 - - 3.2 7.3 7.5 700 2550 2750
18 18 - - 3.60 3.60 - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750
22 18 - - 4.04 3.36 - - 3.2 7.4 7.5 700 2550 2750
24 18 - - 4.34 3.06 - - 3.2 7.4 7.5 700 2550 2750
07 07 07 - 2.00 2.00 2.00 - 3.8 6.0 7.5 950 2400 2720
10 07 07 - 2.70 2.00 2.00 - 3.8 6.7 8.2 950 2400 2720
13 07 07 - 3.65 1.97 1.97 - 3.9 7.6 8.3 960 2410 2740
16 07 07 - 4.08 1.81 1.81 - 4.0 7.7 8.5 960 2410 2790
18 07 07 - 4.28 1.71 1.71 - 4.0 7.7 8.5 960 2410 2790
22 07 07 - 4.68 1.56 1.56 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
24 07 07 - 4.99 1.41 1.41 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
10 10 07 - 2.70 2.70 2.00 - 3.8 7.4 8.2 950 2400 2720
13 10 07 - 3.39 2.48 1.83 - 3.9 7.7 8.3 960 2410 2740
16 10 07 - 3.77 2.26 1.67 - 4.0 7.7 8.5 960 2410 2790
18 10 07 - 3.97 2.14 1.59 - 4.0 7.7 8.5 960 2410 2790
22 10 07 - 4.37 1.97 1.46 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
24 10 07 - 4.69 1.78 1.32 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
13 13 07 - 3.03 3.03 1.64 - 4.0 7.7 8.5 960 2410 2790
16 13 07 - 3.44 2.83 1.53 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
18 13 07 - 3.64 2.70 1.46 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
22 13 07 - 4.00 2.47 1.33 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
24 13 07 - 4.38 2.28 1.23 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
16 16 07 - 3.19 3.19 1.42 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
18 16 07 - 3.39 3.05 1.36 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
22 16 07 - 3.79 2.84 1.26 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
24 16 07 - 4.12 2.61 1.16 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
18 18 07 - 3.29 3.29 1.32 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
22 18 07 - 3.65 3.04 1.22 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
24 18 07 - 3.98 2.80 1.12 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
10 10 10 - 2.53 2.53 2.53 - 3.8 7.6 8.2 950 2400 2720
13 10 10 - 3.13 2.28 2.28 - 3.9 7.7 8.3 960 2410 2740
16 10 10 - 3.50 2.10 2.10 - 4.0 7.7 8.5 960 2410 2790
18 10 10 - 3.70 2.00 2.00 - 4.0 7.7 8.5 960 2410 2790
22 10 10 - 4.16 1.87 1.87 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
24 10 10 - 4.49 1.71 1.71 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
13 13 10 - 2.82 2.82 2.06 - 4.0 7.7 8.5 960 2410 2790
16 13 10 - 3.22 2.65 1.93 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
18 13 10 - 3.42 2.53 1.85 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
22 13 10 - 3.82 2.36 1.72 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
24 13 10 - 4.15 2.17 1.58 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
16 16 10 - 3.04 3.04 1.82 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
18 16 10 - 3.20 2.88 1.73 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
22 16 10 - 3.64 2.73 1.64 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
24 16 10 - 3.97 2.52 1.51 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
18 18 10 - 3.11 3.11 1.68 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
22 18 10 - 3.50 2.92 1.58 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
24 18 10 - 3.84 2.70 1.46 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
13 13 13 - 2.60 2.60 2.60 - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810
16 13 13 - 2.99 2.46 2.46 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
18 13 13 - 3.19 2.36 2.36 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
22 13 13 - 3.58 2.21 2.21 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
24 13 13 - 3.92 2.04 2.04 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
16 16 13 - 2.80 2.80 2.30 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
18 16 13 - 2.99 2.69 2.21 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
22 16 13 - 3.38 2.54 2.08 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
24 16 13 - 3.71 2.35 1.93 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
18 18 13 - 2.88 2.88 2.13 - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830
22 18 13 - 3.27 2.72 2.01 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
16 16 16 - 2.67 2.67 2.67 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
22 16 16 - 3.20 2.40 2.40 - 4.3 8.0 9.0 980 2450 2900
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ИНВЕРТОРНЫЕ 
МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫRAS-4M27S3AV-E. 

ИНВЕРТОРНЫЕ
МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

IНВЕРТОРНI 
МУЛЬТИСПЛIТСИСТЕМИ

46 4746



07 07 07 07 1.78 1.78 1.78 1.78 4.0 7.1 8.6 850 2029 2620 9.29 3.50 7.1 6.00 A+
10 07 07 07 2.33 1.72 1.72 1.72 4.0 7.5 8.7 890 2143 2640 9.81 3.50 7.5 6.06 A+
13 07 07 07 2.90 1.57 1.57 1.57 4.1 7.6 8.9 900 2171 2700 9.94 3.50 7.6 6.06 A+
16 07 07 07 3.30 1.47 1.47 1.47 4.1 7.7 9.0 930 2200 2730 10.07 3.50 7.7 6.08 A+
18 07 07 07 3.55 1.42 1.42 1.42 4.1 7.8 9.1 930 2229 2760 10.20 3.50 7.8 6.07 A+
22 07 07 07 3.95 1.32 1.32 1.32 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
24 07 07 07 4.28 1.21 1.21 1.21 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.09 A+
10 10 07 07 2.18 2.18 1.62 1.62 4.1 7.6 8.9 900 2171 2700 9.94 3.50 7.6 6.06 A+
13 10 07 07 2.74 2.00 1.48 1.48 4.1 7.7 9.0 930 2200 2730 10.07 3.50 7.7 6.08 A+
16 10 07 07 3.13 1.88 1.39 1.39 4.1 7.8 9.1 930 2229 2760 10.20 3.50 7.8 6.10 A++
18 10 07 07 3.38 1.82 1.35 1.35 4.1 7.9 9.2 940 2257 2790 10.33 3.50 7.9 6.08 A+
22 10 07 07 3.73 1.68 1.24 1.24 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
24 10 07 07 4.06 1.55 1.14 1.14 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.09 A+
13 13 07 07 2.56 2.56 1.39 1.39 4.1 7.9 9.2 940 2257 2790 10.33 3.50 7.9 6.11 A++
16 13 07 07 2.91 2.40 1.30 1.30 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
18 13 07 07 3.11 2.30 1.24 1.24 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.07 A+
22 13 07 07 3.46 2.13 1.15 1.15 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
24 13 07 07 3.79 1.98 1.07 1.07 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.09 A+
16 16 07 07 2.73 2.73 1.22 1.22 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.11 A++
18 16 07 07 2.93 2.63 1.17 1.17 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
18 18 07 07 2.82 2.82 1.13 1.13 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.05 A+
10 10 10 07 2.03 2.03 2.03 1.50 4.1 7.6 8.9 900 2171 2700 9.94 3.50 7.6 6.06 A+
13 10 10 07 2.60 1.90 1.90 1.41 4.1 7.8 9.1 930 2229 2760 10.20 3.50 7.8 6.09 A+
16 10 10 07 2.99 1.79 1.79 1.33 4.1 7.9 9.2 940 2257 2790 10.33 3.50 7.9 6.11 A++
18 10 10 07 3.19 1.72 1.72 1.27 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.07 A+
22 10 10 07 3.54 1.59 1.59 1.18 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
24 10 10 07 3.87 1.47 1.47 1.09 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.09 A+
13 13 10 07 2.42 2.42 1.76 1.31 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
16 13 10 07 2.76 2.27 1.65 1.22 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
18 13 10 07 2.95 2.18 1.59 1.18 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.07 A+
22 13 10 07 3.33 2.06 1.50 1.11 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.11 A++
24 13 10 07 3.66 1.91 1.39 1.03 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.10 A++
16 16 10 07 2.59 2.59 1.56 1.15 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.11 A++
18 16 10 07 2.78 2.50 1.50 1.11 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.08 A+
18 18 10 07 2.72 2.72 1.47 1.09 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.06 A+
13 13 13 07 2.23 2.23 2.23 1.21 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
16 13 13 07 2.56 2.10 2.10 1.14 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
18 13 13 07 2.74 2.03 2.03 1.10 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.07 A+
16 16 13 07 2.45 2.45 2.01 1.09 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.12 A++
18 16 13 07 2.63 2.37 1.95 1.05 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.09 A+
10 10 10 10 1.98 1.98 1.98 1.98 4.1 7.9 9.2 940 2257 2790 10.33 3.50 7.9 6.11 A++
13 10 10 10 2.48 1.81 1.81 1.81 4.1 7.9 9.2 940 2257 2790 10.33 3.50 7.9 6.11 A++
16 10 10 10 2.82 1.69 1.69 1.69 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
18 10 10 10 3.02 1.63 1.63 1.63 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.07 A+
22 10 10 10 3.40 1.53 1.53 1.53 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.11 A++
24 10 10 10 3.74 1.42 1.42 1.42 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.10 A++
13 13 10 10 2.28 2.28 1.67 1.67 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
16 13 10 10 2.61 2.15 1.57 1.57 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
16 16 10 10 2.50 2.50 1.50 1.50 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 7.9 6.12 A++
18 13 10 10 2.80 2.07 1.51 1.51 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 8 6.07 A+
18 16 10 10 2.68 2.42 1.45 1.45 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.09 A+
13 13 13 10 2.12 2.12 2.12 1.55 4.2 7.9 9.3 950 2257 2820 10.33 3.50 7.9 6.10 A++
16 13 13 10 2.47 2.03 2.03 1.48 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.12 A++
18 13 13 10 2.65 1.96 1.96 1.43 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.09 A+
13 13 13 13 2.00 2.00 2.00 2.00 4.2 8.0 9.3 950 2286 2820 10.46 3.50 8 6.11 A++

07 - - - 2.70 - - - 0.8 2.7 4.8 300 900 1980 4.50 - - - -
10 - - - 4.00 - - - 0.8 4.0 5.2 300 1450 1980 6.64 - - - -
13 - - - 5.00 - - - 0.8 5.0 6.5 310 2050 2750 9.38 - - - -
16 - - - 5.50 - - - 0.8 5.5 6.9 310 2400 3000 10.98 - - - -
18 - - - 6.00 - - - 0.8 6.0 7.1 310 2630 3200 12.04 - - - -
22 - - - 7.00 - - - 1.8 7.0 8.2 330 2700 3600 12.23 - - - -
24 - - - 8.10 - - - 1.8 8.1 8.6 330 3300 3700 14.95 - - - -
07 07 - - 2.70 2.70 - - 1.5 5.4 7.4 320 2050 3200 9.38 - - - -
10 07 - - 4.00 2.70 - - 1.5 6.7 8.9 320 2080 3200 9.52 - - - -
13 07 - - 4.81 2.59 - - 1.5 7.4 10.1 320 2320 3210 10.62 - - - -
16 07 - - 5.10 2.50 - - 1.5 7.6 10.1 320 2480 3230 11.35 - - - -
18 07 - - 5.45 2.45 - - 1.5 7.9 10.1 320 2480 3230 11.35 - - - -
22 07 - - 5.70 2.20 - - 1.5 7.9 10.1 320 2480 3230 11.35 - - - -
24 07 - - 6.23 2.08 - - 1.5 8.3 10.2 320 2700 3240 12.36 - - - -
10 10 - - 3.60 3.60 - - 1.5 7.2 10.0 320 2100 3200 9.61 - - - -
13 10 - - 4.22 3.38 - - 1.5 7.6 10.1 320 2320 3210 10.62 - - - -
16 10 - - 4.57 3.33 - - 1.5 7.9 10.1 320 2480 3230 11.35 - - - -
18 10 - - 4.74 3.16 - - 1.5 7.9 10.1 320 2480 3230 11.35 - - - -
22 10 - - 5.28 3.02 - - 1.5 8.3 10.2 320 2700 3240 12.36 - - - -
24 10 - - 5.76 2.84 - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - - - -
13 13 - - 3.95 3.95 - - 1.5 7.9 10.1 320 2480 3230 11.35 - - - -
16 13 - - 4.35 3.95 - - 1.5 8.3 10.2 320 2700 3240 12.36 - - - -
18 13 - - 4.53 3.77 - - 1.5 8.3 10.2 320 2700 3240 12.36 - - - -
22 13 - - 5.02 3.58 - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - - - -
24 13 - - 5.32 3.28 - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - - - -
16 16 - - 4.30 4.30 - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - - - -
18 16 - - 4.49 4.11 - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - - - -
22 16 - - 4.82 3.78 - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - - - -
24 16 - - 5.12 3.48 - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - - - -
18 18 - - 4.30 4.30 - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - - - -
22 18 - - 4.63 3.97 - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - - - -
24 18 - - 4.94 3.66 - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - - - -

07 07 07 - 2.70 2.70 2.70 - 2.0 8.1 10.4 380 2290 2750 10.48 - - - -
10 07 07 - 3.53 2.38 2.38 - 2.0 8.3 10.4 380 2300 2750 10.53 - - - -
13 07 07 - 4.13 2.23 2.23 - 2.0 8.6 10.4 380 2300 2750 10.53 - - - -
16 07 07 - 4.39 2.16 2.16 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
18 07 07 - 4.58 2.06 2.06 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
22 07 07 - 4.91 1.89 1.89 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
24 07 07 - 5.22 1.74 1.74 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
10 10 07 - 3.18 3.18 2.14 - 2.0 8.5 10.4 380 2300 2750 10.53 - - - -
13 10 07 - 3.72 2.97 2.01 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
16 10 07 - 3.92 2.85 1.93 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
18 10 07 - 4.11 2.74 1.85 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
22 10 07 - 4.50 2.57 1.73 - 2.0 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - - - -
24 10 07 - 4.82 2.38 1.61 - 2.0 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - - - -
13 13 07 - 3.43 3.43 1.85 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
16 13 07 - 3.67 3.33 1.80 - 2.0 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - - - -
18 13 07 - 3.85 3.21 1.73 - 2.0 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - - - -
22 13 07 - 4.24 3.03 1.63 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
24 13 07 - 4.56 2.82 1.52 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
16 16 07 - 3.57 3.57 1.75 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
18 16 07 - 3.76 3.45 1.69 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
22 16 07 - 4.10 3.22 1.58 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
24 16 07 - 4.42 3.00 1.47 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
18 18 07 - 3.63 3.63 1.63 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
22 18 07 - 3.97 3.40 1.53 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
24 18 07 - 4.29 3.18 1.43 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
10 10 10 - 2.87 2.87 2.87 - 2.0 8.6 10.4 380 2300 2750 10.53 - - - -
13 10 10 - 3.35 2.68 2.68 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
16 10 10 - 3.54 2.58 2.58 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
18 10 10 - 3.73 2.49 2.49 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
22 10 10 - 4.15 2.37 2.37 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
24 10 10 - 4.48 2.21 2.21 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
13 13 10 - 3.11 3.11 2.49 - 2.0 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - - - -
16 13 10 - 3.34 3.03 2.43 - 2.0 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - - - -
18 13 10 - 3.56 2.97 2.37 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
22 13 10 - 3.89 2.78 2.23 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
24 13 10 - 4.22 2.60 2.08 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
16 16 10 - 3.26 3.26 2.37 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
18 16 10 - 3.45 3.16 2.30 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
22 16 10 - 3.78 2.97 2.16 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
24 16 10 - 4.10 2.78 2.02 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
18 18 10 - 3.34 3.34 2.23 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
22 18 10 - 3.66 3.14 2.09 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
24 18 10 - 3.98 2.95 1.97 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
13 13 13 - 2.93 2.93 2.93 - 2.0 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - - - -
16 13 13 - 3.16 2.87 2.87 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
18 13 13 - 3.34 2.78 2.78 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
22 13 13 - 3.66 2.62 2.62 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
24 13 13 - 3.98 2.46 2.46 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
16 16 13 - 3.06 3.06 2.78 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
18 16 13 - 3.24 2.97 2.70 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
22 16 13 - 3.56 2.80 2.54 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
24 16 13 - 3.88 2.63 2.39 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
18 18 13 - 3.14 3.14 2.62 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
22 18 13 - 3.46 2.97 2.47 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
16 16 16 - 2.97 2.97 2.97 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
22 16 16 - 3.46 2.72 2.72 - 2.0 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - - - -
07 07 07 07 2.09 2.09            2.09            2.09 2.9 8.4 11.5            501 1792 2560 8.20 4.67 5.2 4.24 A+
10 07 07 07 2.80            1.89            1.89            1.89 2.9 8.5 11.5  501 1812 2560 8.29 4.67 5.2 4.24 A+
13 07 07 07 3.30            1.78            1.78            1.78 2.9 8.6 11.6 501 1850 2580 8.47 4.67 5.2 4.24 A+
16 07 07 07 3.53            1.73            1.73            1.73 2.9 8.7 11.6 501 1869 2580 8.55 4.67 5.2 4.24 A+
18 07 07 07 3.75            1.69            1.69            1.69 2.9 8.8 11.6 501 1889 2580 8.65 4.67 5.2 4.24 A+
22 07 07 07 4.13            1.59            1.59            1.59 2.6 8.9 11.7 480 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.1 A+
24 07 07 07 4.45            1.48            1.48            1.48 2.6 8.9 11.7 480 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.1 A+
10 10 07 07 2.58            2.58            1.74            1.74 2.9 8.6 11.6 501 1850 2580 8.47 4.67 5.2 4.24 A+
13 10 07 07 3.03            2.43            1.64            1.64 2.9 8.7 11.6 501 1869 2580 8.55 4.67 5.2 4.24 A+
16 10 07 07 3.26            2.37            1.60            1.60 2.9 8.8 11.6 501 1889 2580 8.65 4.67 5.2 4.24 A+
18 10 07 07 3.47            2.31            1.56            1.56 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
22 10 07 07 3.80            2.17            1.47            1.47 2.6 8.9 11.7 480 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.1 A+
24 10 07 07 4.12            2.03            1.37            1.37 2.6 8.9 11.7 480 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.1 A+
13 13 07 07 2.89            2.89            1.56            1.56 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.23 A+
16 13 07 07 3.08            2.80            1.51            1.51 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
18 13 07 07 3.26            2.71            1.47            1.47 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
22 13 07 07 3.58            2.56            1.38            1.38 2.6 8.9 11.7 480 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.1 A+
24 13 07 07 3.90            2.41            1.30            1.30 2.6 8.9 11.7 480 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.1 A+
16 16 07 07 2.98            2.98            1.47            1.47 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
18 16 07 07 3.16            2.90            1.42            1.42 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
18 18 07 07 3.07            3.07            1.38            1.38 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
10 10 10 07 2.35            2.35            2.35            1.59 2.9 8.6 11.6 501 1850 2580 8.47 4.67 5.2 4.24 A+
13 10 10 07 2.81            2.25            2.25            1.52 2.9 8.8 11.6 501 1889 2580 8.65 4.67 5.2 4.24 A+
16 10 10 07 3.02            2.20            2.20            1.48 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
18 10 10 07 3.20            2.13            2.13            1.44 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
22 10 10 07 3.52            2.01            2.01            1.36 2.6 8.9 11.7 480 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.1 A+
24 10 10 07 3.83            1.89            1.89            1.28 2.6 8.9 11.7 480 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.1 A+
13 13 10 07 2.66            2.66            2.13            1.44 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.23 A+
16 13 10 07 2.85            2.59            2.07            1.40 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
18 13 10 07 3.02            2.51            2.01            1.36 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
22 13 10 07 3.37            2.41            1.93            1.30 2.6 9.0 11.7 480 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.1 A+
24 13 10 07 3.68            2.27            1.82            1.23 2.6 9.0 11.7 480 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.1 A+
16 16 10 07 2.77            2.77            2.01            1.36 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
18 16 10 07 2.93            2.69            1.96            1.32 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
18 18 10 07 2.89            2.89            1.93            1.30 2.9 9.0 11.7 501 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.24 A+
13 13 13 07 2.51            2.51             2.51           1.36 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.23 A+
16 13 13 07 2.69            2.45             2.45           1.32 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
18 13 13 07 2.86            2.38             2.38           1.29 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
16 16 13 07 2.65            2.65             2.41           1.30 2.9 9.0 11.7 501 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.24 A+
18 16 13 07 2.81            2.58             2.34           1.27 2.9 9.0 11.7 501 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.24 A+
10 10 10 10 2.18            2.18             2.18           2.18 2.9 8.7 11.6 501 1869 2580 8.55 4.67 5.2 4.24 A+
13 10 10 10 2.62            2.09             2.09           2.09 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
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16 10 10 10 2.80 2.03 2.03 2.03 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
18 10 10 10 2.97 1.98 1.98 1.98 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
22 10 10 10 3.32 1.89 1.89 1.89 2.6 9.0 11.7 480 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.1 A+
24 10 10 10 3.63 1.79 1.79 1.79 2.6 9.0 11.7 480 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.1 A+
13 13 10 10 2.47 2.47 1.98 1.98 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.23 A+
16 13 10 10 2.65 2.41 1.92 1.92 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
16 16 10 10 2.61 2.61 1.89 1.89 2.9 9.0 11.7 501 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.24 A+
18 13 10 10 2.81 2.34 1.87 1.87 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.24 A+
18 16 10 10 2.77 2.54 1.85 1.85 2.9 9.0 11.7 501 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.24 A+
13 13 13 10 2.34 2.34 2.34 1.87 2.9 8.9 11.7 501 1905 2600 8.72 4.67 5.2 4.23 A+
16 13 13 10 2.54 2.31 2.31 1.85 2.9 9.0 11.7 501 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.24 A+
18 13 13 10 2.70 2.25 2.25 1.80 2.9 9.0 11.7 501 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.24 A+
13 13 13 13 2.25 2.25 2.25 2.25 2.9 9.0 11.7 501 1927 2600 8.82 4.67 5.2 4.23 A+

07 - - - - 2.0 - - - - 1.4 2.0 2.5 640 650 700 3.67 - -
10 - - - - 2.7 - - - - 1.4 2.7 3.2 640 750 950 4.23 - -
13 - - - - 3.7 - - - - 1.4 3.7 4.4 640 1200 1520 5.93 - -
16 - - - - 4.5 - - - - 1.4 4.5 5 640 1650 2000 7.63 - -
18 - - - - 5.0 - - - - 1.4 5.0 5.2 640 1950 2100 8.92 - -
22 - - - - 6.0 - - - - 2.4 6.0 6.8 640 2020 2500 9.15 - -
24 - - - - 7.1 - - - - 2.4 7.1 7.2 660 2390 2960 10.82 - -
07 07 - - - 2.00 2.00 - - - 2.5 4.0 5 640 1520 1770 6.96 - -
10 07 - - - 2.70 2.00 - - - 2.5 4.7 5.7 640 1530 1910 7.00 - -
13 07 - - - 3.70 2.00 - - - 2.6 5.7 6.5 660 1810 2130 8.28 - -
16 07 - - - 4.08 1.82 - - - 2.7 5.9 6.6 660 1810 2220 8.28 - -
18 07 - - - 4.50 1.80 - - - 2.9 6.3 6.9 670 2040 2400 9.34 - -
22 07 - - - 4.73 1.58 - - - 2.9 6.3 6.9 670 2040 2400 9.34 - -
24 07 - - - 5.31 1.49 - - - 3 6.8 7.2 690 2320 2570 10.62 - -
10 10 - - - 2.70 2.70 - - - 2.5 5.4 6.3 640 1530 2040 7.00 - -
13 10 - - - 3.41 2.49 - - - 2.7 5.9 6.6 660 1810 2220 8.28 - -
16 10 - - - 3.94 2.36 - - - 2.9 6.3 6.9 670 2040 2400 9.34 - -
18 10 - - - 4.09 2.21 - - - 2.9 6.3 6.9 670 2040 2400 9.34 - -
22 10 - - - 4.69 2.11 - - - 3 6.8 7.2 690 2320 2570 10.62 - -
24 10 - - - 5.22 1.98 - - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750 11.67 - -
13 13 - - - 3.15 3.15 - - - 2.9 6.3 6.9 670 2040 2400 9.34 - -
16 13 - - - 3.73 3.07 - - - 3 6.8 7.2 690 2320 2570 10.62 - -
18 13 - - - 3.91 2.89 - - - 3 6.8 7.2 690 2320 2570 10.62 - -
22 13 - - - 4.45 2.75 - - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750 11.67 - -
24 13 - - - 4.73 2.47 - - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750 11.67 - -
16 16 - - - 3.60 3.60 - - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750 11.67 - -
18 16 - - - 3.79 3.41 - - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750 11.67 - -
22 16 - - - 4.17 3.13 - - - 3.2 7.3 7.5 700 2550 2750 11.67 - -
24 16 - - - 4.47 2.83 - - - 3.2 7.3 7.5 700 2550 2750 11.67 - -
18 18 - - - 3.60 3.60 - - - 3.2 7.2 7.5 700 2550 2750 11.67 - -
22 18 - - - 4.04 3.36 - - - 3.2 7.4 7.5 700 2550 2750 11.67 - -
24 18 - - - 4.34 3.06 - - - 3.2 7.4 7.5 700 2550 2750 11.67 - -
22 22 - - - 4.00 4.00 - - - 3.2 8.0 8.3 700 2170 2370 9.83 - -
22 24 - - - 3.66 4.34 - - - 3.2 8.0 8.3 700 2170 2370 9.83 - -
24 24 - - - 4.05 4.05 - - - 3.2 8.1 8.4 700 2200 2400 9.96 - -
07 07 07 - - 2.00 2.00 2.00 - - 3.8 6.0 7.5 950 2400 2720 10.98 - -
10 07 07 - - 2.70 2.00 2.00 - - 3.8 6.7 8.2 950 2400 2720 10.98 - -
13 07 07 - - 3.65 1.97 1.97 - - 3.9 7.6 8.3 960 2410 2740 11.03 - -
16 07 07 - - 4.08 1.81 1.81 - - 4 7.7 8.5 960 2410 2790 11.03 - -
18 07 07 - - 4.28 1.71 1.71 - - 4 7.7 8.5 960 2410 2790 11.03 - -
22 07 07 - - 4.68 1.56 1.56 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
24 07 07 - - 4.99 1.41 1.41 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
10 10 07 - - 2.70 2.70 2.00 - - 3.8 7.4 8.2 950 2400 2720 10.98 - -
13 10 07 - - 3.39 2.48 1.83 - - 3.9 7.7 8.3 960 2410 2740 11.03 - -
16 10 07 - - 3.77 2.26 1.67 - - 4 7.7 8.5 960 2410 2790 11.03 - -
18 10 07 - - 3.97 2.14 1.59 - - 4 7.7 8.5 960 2410 2790 11.03 - -
22 10 07 - - 4.37 1.97 1.46 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
24 10 07 - - 4.69 1.78 1.32 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
13 13 07 - - 3.03 3.03 1.64 - - 4 7.7 8.5 960 2410 2790 11.03 - -
16 13 07 - - 3.44 2.83 1.53 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
18 13 07 - - 3.64 2.70 1.46 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
22 13 07 - - 4.00 2.47 1.33 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
24 13 07 - - 4.38 2.28 1.23 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
16 16 07 - - 3.19 3.19 1.42 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
18 16 07 - - 3.39 3.05 1.36 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
22 16 07 - - 3.79 2.84 1.26 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
24 16 07 - - 4.12 2.61 1.16 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
18 18 07 - - 3.29 3.29 1.32 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
22 18 07 - - 3.65 3.04 1.22 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
24 18 07 - - 3.98 2.80 1.12 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
10 10 10 - - 2.53 2.53 2.53 - - 3.8 7.6 8.2 950 2400 2720 10.98 - -
13 10 10 - - 3.13 2.28 2.28 - - 3.9 7.7 8.3 960 2410 2740 11.03 - -
16 10 10 - - 3.50 2.10 2.10 - - 4 7.7 8.5 960 2410 2790 11.03 - -
18 10 10 - - 3.70 2.00 2.00 - - 4 7.7 8.5 960 2410 2790 11.03 - -
22 10 10 - - 4.16 1.87 1.87 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
24 10 10 - - 4.49 1.71 1.71 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
13 13 10 - - 2.82 2.82 2.06 - - 4 7.7 8.5 960 2410 2790 11.03 - -
16 13 10 - - 3.22 2.65 1.93 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
18 13 10 - - 3.42 2.53 1.85 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
22 13 10 - - 3.82 2.36 1.72 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -

24 13 10 - - 4.15 2.17 1.58 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
16 16 10 - - 3.04 3.04 1.82 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
18 16 10 - - 3.20 2.88 1.73 - - 4.1 7.8 8.6 970 2430 2810 11.12 - -
22 16 10 - - 3.64 2.73 1.64 - - 4.3 8.0 9 980 2450 2900 11.21 - -
18 13 13 - - 3.19 2.36 2.36 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
22 13 13 - - 3.58 2.21 2.21 - - 4.3 8.0 9 980 2450 2900 11.21 - -
24 13 13 - - 3.92 2.04 2.04 - - 4.3 8.0 9 980 2450 2900 11.21 - -
16 16 13 - - 2.80 2.80 2.30 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
16 16 16 - - 2.67 2.67 2.67 - - 4.3 8.0 9 980 2450 2900 11.21 - -
18 16 13 - - 2.99 2.69 2.21 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
22 16 13 - - 3.38 2.54 2.08 - - 4.3 8.0 9 980 2450 2900 11.21 - -
24 16 13 - - 3.71 2.35 1.93 - - 4.3 8.0 9 980 2450 2900 11.21 - -
18 18 13 - - 2.88 2.88 2.13 - - 4.1 7.9 8.7 970 2440 2830 11.17 - -
22 18 10 - - 3.50 2.92 1.58 - - 4.1 8.0 9 970 2015 2500 9.22 - -
22 18 13 - - 3.31 2.76 2.04 - - 4.1 8.1 9 970 2040 2500 9.34 - -
24 18 10 - - 3.89 2.74 1.48 - - 4.1 8.1 9 970 2040 2500 9.34 - -
24 18 13 - - 3.64 2.56 1.90 - - 4.1 8.1 9 970 2040 2500 9.34 - -
22 22 07 - - 3.43 3.43 1.14 - - 4.1 8.0 8.8 970 2015 2405 9.22 - -
22 22 10 - - 3.31 3.31 1.49 - - 4.1 8.1 8.9 970 2040 2430 9.34 - -
24 22 07 - - 3.81 3.22 1.07 - - 4.1 8.1 8.9 970 2040 2430 9.34 - -
24 22 10 - - 3.68 3.11 1.40 - - 4.1 8.2 9 970 2065 2455 9.45 - -
24 24 07 - - 3.59 3.59 1.01 - - 4.1 8.2 9 970 2065 2455 9.45 - -
24 24 10 - - 3.44 3.44 1.31 - - 4.1 8.2 9 970 2065 2455 9.45 - -
07 07 07 07 - 2.00 2.00 2.00 2.00 - 4 8.0 8.7 930 2550 2800 11.67 - -
10 07 07 07 - 2.61 1.93 1.93 1.93 - 4 8.4 8.8 930 2710 2820 12.40 - -
13 07 07 07 - 3.28 1.77 1.77 1.77 - 4.1 8.6 9 940 2720 2850 12.45 - -
16 07 07 07 - 3.73 1.66 1.66 1.66 - 4.1 8.7 9.1 940 2720 2850 12.45 - -
18 07 07 07 - 4.00 1.60 1.60 1.60 - 4.1 8.8 9.2 940 2730 2880 12.49 - -
22 07 07 07 - 4.45 1.48 1.48 1.48 - 4.1 8.9 9.3 940 2730 2880 12.49 - -
24 07 07 07 - 4.88 1.37 1.37 1.37 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
10 10 07 07 - 2.44 2.44 1.81 1.81 - 4 8.5 8.9 930 2710 2820 12.40 - -
13 10 07 07 - 3.10 2.26 1.67 1.67 - 4.1 8.7 9.1 940 2720 2850 12.45 - -
16 10 07 07 - 3.54 2.12 1.57 1.57 - 4.1 8.8 9.2 940 2730 2880 12.49 - -
18 10 07 07 - 3.80 2.05 1.52 1.52 - 4.1 8.9 9.3 940 2730 2880 12.49 - -
22 10 07 07 - 4.25 1.91 1.42 1.42 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 10 07 07 - 4.63 1.76 1.30 1.30 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
13 13 07 07 - 2.89 2.89 1.56 1.56 - 4.1 8.9 9.3 940 2730 2880 12.49 - -
16 13 07 07 - 3.32 2.73 1.48 1.48 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 13 07 07 - 3.54 2.62 1.42 1.42 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 13 07 07 - 3.94 2.43 1.31 1.31 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 13 07 07 - 4.32 2.25 1.22 1.22 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
16 16 07 07 - 3.12 3.12 1.38 1.38 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 16 07 07 - 3.33 3.00 1.33 1.33 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 16 07 07 - 3.72 2.79 1.24 1.24 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 16 07 07 - 4.10 2.60 1.15 1.15 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 18 07 07 - 3.21 3.21 1.29 1.29 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 18 07 07 - 3.60 3.00 1.20 1.20 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 18 07 07 - 3.97 2.80 1.12 1.12 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
10 10 10 07 - 2.30 2.30 2.30 1.70 - 4.1 8.6 9 940 2720 2850 12.45 - -
13 10 10 07 - 2.93 2.14 2.14 1.59 - 4.1 8.8 9.2 940 2730 2880 12.49 - -
16 10 10 07 - 3.37 2.02 2.02 1.50 - 4.1 8.9 9.3 940 2730 2880 12.49 - -
18 10 10 07 - 3.63 1.96 1.96 1.45 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 10 10 07 - 4.03 1.81 1.81 1.34 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 10 10 07 - 4.41 1.68 1.68 1.24 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
13 13 10 07 - 2.75 2.75 2.01 1.49 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
16 13 10 07 - 3.14 2.58 1.88 1.40 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 13 10 07 - 3.36 2.49 1.81 1.34 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 13 10 07 - 3.75 2.31 1.69 1.25 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 13 10 07 - 4.12 2.15 1.57 1.16 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
16 16 10 07 - 2.96 2.96 1.77 1.31 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 16 10 07 - 3.17 2.85 1.71 1.27 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 16 10 07 - 3.55 2.66 1.60 1.18 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 16 10 07 - 3.92 2.48 1.49 1.10 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 18 10 07 - 3.06 3.06 1.65 1.22 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 18 10 07 - 3.44 2.87 1.55 1.15 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 18 10 07 - 3.80 2.68 1.45 1.07 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
13 13 13 07 - 2.54 2.54 2.54 1.37 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
16 13 13 07 - 2.91 2.40 2.40 1.29 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 13 13 07 - 3.13 2.31 2.31 1.25 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 13 13 07 - 3.51 2.16 2.16 1.17 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 13 13 07 - 3.87 2.02 2.02 1.09 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
16 16 13 07 - 2.76 2.76 2.27 1.22 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 16 13 07 - 2.96 2.66 2.19 1.18 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 16 13 07 - 3.33 2.50 2.06 1.11 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 16 13 07 - 3.69 2.34 1.92 1.04 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 18 13 07 - 2.87 2.87 2.12 1.15 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 18 13 07 - 3.23 2.69 1.99 1.08 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 18 13 07 - 3.59 2.53 1.87 1.01 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
10 10 10 10 - 2.18 2.18 2.18 2.18 - 4.1 8.7 9.1 940 2720 2850 12.45 - -
13 10 10 10 - 2.79 2.04 2.04 2.04 - 4.1 8.9 9.3 940 2730 2880 12.49 - -
16 10 10 10 - 3.21 1.93 1.93 1.93 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 10 10 10 - 3.44 1.85 1.85 1.85 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 10 10 10 - 3.83 1.72 1.72 1.72 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 10 10 10 - 4.20 1.60 1.60 1.60 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
13 13 10 10 - 2.60 2.60 1.90 1.90 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
16 13 10 10 - 2.98 2.45 1.79 1.79 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 13 10 10 - 3.58 2.21 1.61 1.61 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 13 10 10 - 3.94 2.06 1.50 1.50 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
16 16 10 10 - 2.81 2.81 1.69 1.69 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 13 10 10 - 3.19 2.36 1.72 1.72 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 16 10 10 - 3.40 2.55 1.53 1.53 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 16 10 10 - 3.76 2.38 1.43 1.43 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 16 10 10 - 3.02 2.72 1.63 1.63 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
18 18 10 10 - 2.92 2.92 1.58 1.58 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 18 10 10 - 3.29 2.74 1.48 1.48 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
24 18 10 10 - 3.65 2.57 1.39 1.39 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
13 13 13 10 - 2.41 2.41 2.41 1.76 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
16 13 13 10 - 2.77 2.28 2.28 1.66 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -
22 13 13 10 - 3.35 2.07 2.07 1.51 - 4.2 9.0 9.4 950 2740 2900 12.54 - -



IНВЕРТОРНI 
МУЛЬТИСПЛIТСИСТЕМИ

07 - - - - 2.7 - - - - 0.8 2.7 4.8 300 900 1980 4.50 - -
10 - - - - 4.0 - - - - 0.8 4.0 5.2 300 1450 1980 6.64 - -
13 - - - - 5.0 - - - - 0.8 5.0 6.5 310 2050 2750 9.38 - -
16 - - - - 5.5 - - - - 0.8 5.5 6.9 310 2400 3000 10.98 - -
18 - - - - 6.0 - - - - 0.8 6.0 7.1 310 2630 3200 12.04 - -
22 - - - - 7.0 - - - - 1.8 7.0 8.2 330 2700 3600 12.23 - -
24 - - - - 8.1 - - - - 1.8 8.1 8.6 330 3300 3700 14.95 - -
07 07 - - - 2.70 2.70 - - - 1.5 5.4 7.4 320 2050 3200 9.38 - -
10 07 - - - 4.00 2.70 - - - 1.5 6.7 8.9 320 2080 3200 9.52 - -
13 07 - - - 4.81 2.59 - - - 1.5 7.4 10.1 320 2320 3210 10.62 - -
16 07 - - - 5.10 2.50 - - - 1.5 7.6 10.1 320 2480 3230 11.35 - -
18 07 - - - 5.45 2.45 - - - 1.5 7.9 10.1 320 2480 3230 11.35 - -
22 07 - - - 5.70 2.20 - - - 1.5 7.9 10.1 320 2480 3230 11.35 - -
24 07 - - - 6.23 2.08 - - - 1.5 8.3 10.2 320 2700 3240 12.36 - -
10 10 - - - 3.60 3.60 - - - 1.5 7.2 10 320 2100 3200 9.61 - -
13 10 - - - 4.22 3.38 - - - 1.5 7.6 10.1 320 2320 3210 10.62 - -
16 10 - - - 4.57 3.33 - - - 1.5 7.9 10.1 320 2480 3230 11.35 - -
18 10 - - - 4.74 3.16 - - - 1.5 7.9 10.1 320 2480 3230 11.35 - -
22 10 - - - 5.28 3.02 - - - 1.5 8.3 10.2 320 2700 3240 12.36 - -
24 10 - - - 5.76 2.84 - - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - -
13 13 - - - 3.95 3.95 - - - 1.5 7.9 10.1 320 2480 3230 11.35 - -
16 13 - - - 4.35 3.95 - - - 1.5 8.3 10.2 320 2700 3240 12.36 - -
18 13 - - - 4.53 3.77 - - - 1.5 8.3 10.2 320 2700 3240 12.36 - -
22 13 - - - 5.02 3.58 - - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - -
24 13 - - - 5.32 3.28 - - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - -
16 16 - - - 4.30 4.30 - - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - -
18 16 - - - 4.49 4.11 - - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - -
22 16 - - - 4.82 3.78 - - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - -
24 16 - - - 5.12 3.48 - - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - -
18 18 - - - 4.30 4.30 - - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - -
22 18 - - - 4.63 3.97 - - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - -
24 18 - - - 4.94 3.66 - - - 1.5 8.6 10.2 320 2860 3250 13.09 - -
22 22 - - - 4.50 4.50 - - - 1.5 9.0 10.6 320 2200 2590 9.96 - -
22 24 - - - 4.17 4.83 - - - 1.5 9.0 10.6 320 2200 2590 9.96 - -
24 24 - - - 4.55 4.55 - - - 1.5 9.1 10.7 320 2220 2610 10.05 - -
07 07 07 - - 2.70 2.70 2.70 - - 2 8.1 10.4 380 2290 2750 10.48 - -
10 07 07 - - 3.53 2.38 2.38 - - 2 8.3 10.4 380 2300 2750 10.53 - -
13 07 07 - - 4.13 2.23 2.23 - - 2 8.6 10.4 380 2300 2750 10.53 - -
16 07 07 - - 4.39 2.16 2.16 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
18 07 07 - - 4.58 2.06 2.06 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
22 07 07 - - 4.91 1.89 1.89 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
24 07 07 - - 5.22 1.74 1.74 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
10 10 07 - - 3.18 3.18 2.14 - - 2 8.5 10.4 380 2300 2750 10.53 - -
13 10 07 - - 3.72 2.97 2.01 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
16 10 07 - - 3.92 2.85 1.93 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
18 10 07 - - 4.11 2.74 1.85 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
22 10 07 - - 4.50 2.57 1.73 - - 2 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - -
24 10 07 - - 4.82 2.38 1.61 - - 2 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - -
13 13 07 - - 3.43 3.43 1.85 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
16 13 07 - - 3.67 3.33 1.80 - - 2 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - -
18 13 07 - - 3.85 3.21 1.73 - - 2 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - -
22 13 07 - - 4.24 3.03 1.63 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
24 13 07 - - 4.56 2.82 1.52 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
16 16 07 - - 3.57 3.57 1.75 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
18 16 07 - - 3.76 3.45 1.69 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
22 16 07 - - 4.10 3.22 1.58 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
24 16 07 - - 4.42 3.00 1.47 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
18 18 07 - - 3.63 3.63 1.63 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
22 18 07 - - 3.97 3.40 1.53 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
24 18 07 - - 4.29 3.18 1.43 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
10 10 10 - - 2.87 2.87 2.87 - - 2 8.6 10.4 380 2300 2750 10.53 - -
13 10 10 - - 3.35 2.68 2.68 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
16 10 10 - - 3.54 2.58 2.58 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
18 10 10 - - 3.73 2.49 2.49 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
22 10 10 - - 4.15 2.37 2.37 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
24 10 10 - - 4.48 2.21 2.21 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
13 13 10 - - 3.11 3.11 2.49 - - 2 8.7 10.5 380 2350 2760 10.76 - -
16 13 10 - - 3.34 3.03 2.43 - - 2 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - -
18 13 10 - - 3.56 2.97 2.37 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
22 13 10 - - 3.89 2.78 2.23 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
24 13 10 - - 4.22 2.60 2.08 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
16 16 10 - - 3.26 3.26 2.37 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
18 16 10 - - 3.45 3.16 2.30 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
22 16 10 - - 3.78 2.97 2.16 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
24 16 10 - - 4.10 2.78 2.02 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
18 18 10 - - 3.34 3.34 2.23 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
13 13 13 - - 2.93 2.93 2.93 - - 2 8.8 10.6 380 2400 2780 10.98 - -
16 13 13 - - 3.16 2.87 2.87 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
18 13 13 - - 3.34 2.78 2.78 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
22 13 13 - - 3.66 2.62 2.62 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
24 13 13 - - 3.98 2.46 2.46 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
16 16 13 - - 3.06 3.06 2.78 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
16 16 16 - - 2.97 2.97 2.97 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
18 16 13 - - 3.24 2.97 2.70 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
22 16 13 - - 3.56 2.80 2.54 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
24 16 13 - - 3.88 2.63 2.39 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
18 18 13 - - 3.14 3.14 2.62 - - 2 8.9 10.7 380 2450 2790 11.21 - -
22 18 10 - - 3.79 3.25 2.16 - - 2 9.2 11 380 2250 2590 10.30 - -
22 18 13 - - 3.62 3.10 2.58 - - 2 9.3 11.1 380 2270 2610 10.39 - -
24 18 10 - - 4.16 3.08 2.06 - - 2 9.3 11.1 380 2270 2610 10.39 - -
24 18 13 - - 3.94 2.92 2.43 - - 2 9.3 11.1 380 2270 2610 10.39 - -
22 22 07 - - 3.86 3.86 1.49 - - 2 9.2 11 380 2250 2590 10.19 - -
22 22 10 - - 3.62 3.62 2.07 - - 2 9.3 11.1 380 2270 2610 10.28 - -
24 22 07 - - 4.23 3.66 1.41 - - 2 9.3 11.1 380 2270 2610 10.28 - -
24 22 10 - - 3.99 3.45 1.97 - - 2 9.4 11.2 380 2290 2630 10.37 - -
24 24 07 - - 4.03 4.03 1.34 - - 2 9.4 11.2 380 2290 2630 10.37 - -
24 24 10 - - 3.77 3.77 1.86 - - 2 9.4 11.2 380 2290 2630 10.37 - -



07 07 07 07 07 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.7 11.4 13.4 508 2690 4020 13.35 4.24 9.8 6.28 A++
10 07 07 07 07 3.16 2.13 2.13 2.13 2.13 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
13 07 07 07 07 3.70 2.00 2.00 2.00 2.00 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 07 07 07 07 3.95 1.94 1.94 1.94 1.94 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 07 07 07 07 4.18 1.88 1.88 1.88 1.88 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
10 10 07 07 07 2.91 2.91 1.96 1.96 1.96 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
13 10 07 07 07 3.42 2.74 1.85 1.85 1.85 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 10 07 07 07 3.66 2.66 1.79 1.79 1.79 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 10 07 07 07 3.88 2.59 1.75 1.75 1.75 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
13 13 07 07 07 3.23 3.23 1.75 1.75 1.75 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 13 07 07 07 3.46 3.15 1.70 1.70 1.70 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 13 07 07 07 3.68 3.06 1.65 1.65 1.65 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
16 16 07 07 07 3.37 3.37 1.65 1.65 1.65 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 16 07 07 07 3.58 3.28 1.61 1.61 1.61 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
10 10 10 07 07 2.69 2.69 2.69 1.82 1.82 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
13 10 10 07 07 3.18 2.54 2.54 1.72 1.72 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
13 13 10 07 07 3.02 3.02 2.41 1.63 1.63 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 10 10 07 07 3.40 2.48 2.48 1.67 1.67 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 10 10 07 07 3.62 2.41 2.41 1.63 1.63 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
13 13 13 07 07 2.87 2.87 2.87 1.55 1.55 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 13 13 07 07 3.08 2.80 2.80 1.51 1.51 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 13 13 07 07 3.28 2.73 2.73 1.48 1.48 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
16 16 10 07 07 3.15 3.15 2.29 1.55 1.55 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 16 10 07 07 3.36 3.08 2.24 1.51 1.51 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
16 16 13 07 07 3.01 3.01 2.73 1.48 1.48 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 16 13 07 07 3.21 2.94 2.67 1.44 1.44 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
10 10 10 10 07 2.50 2.50 2.50 2.50 1.69 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
13 10 10 10 07 2.97 2.38 2.38 2.38 1.60 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 10 10 10 07 3.19 2.32 2.32 2.32 1.56 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 10 10 10 07 3.39 2.26 2.26 2.26 1.53 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
13 13 10 10 07 2.83 2.83 2.26 2.26 1.53 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 13 10 10 07 3.04 2.76 2.21 2.21 1.49 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 13 10 10 07 3.24 2.70 2.16 2.16 1.46 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
16 16 10 10 07 2.97 2.97 2.16 2.16 1.46 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
13 13 13 10 07 2.70 2.70 2.70 2.16 1.46 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 13 13 10 07 2.90 2.64 2.64 2.11 1.42 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
16 16 13 10 07 2.83 2.83 2.58 2.06 1.39 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
13 13 13 13 07 2.58 2.58 2.58 2.58 1.39 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 13 13 13 07 2.77 2.52 2.52 2.52 1.36 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
16 16 13 13 07 2.72 2.72 2.47 2.47 1.33 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
10 10 10 10 10 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
13 10 10 10 10 2.79 2.23 2.23 2.23 2.23 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 10 10 10 10 2.99 2.18 2.18 2.18 2.18 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 10 10 10 10 3.19 2.13 2.13 2.13 2.13 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
13 13 10 10 10 2.66 2.66 2.13 2.13 2.13 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 13 10 10 10 2.86 2.60 2.08 2.08 2.08 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 13 10 10 10 3.05 2.54 2.03 2.03 2.03 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
16 16 10 10 10 2.80 2.80 2.03 2.03 2.03 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
13 13 13 10 10 2.54 2.54 2.54 2.03 2.03 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 13 13 10 10 2.74 2.49 2.49 1.99 1.99 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.30 A++
18 13 13 10 10 2.93 2.44 2.44 1.95 1.95 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.27 A++
16 16 13 10 10 2.75 2.75 2.50 2.00 2.00 2.7 12.0 14 508 2762 4120 13.64 4.24 10 6.31 A++
13 13 13 13 10 2.44 2.44 2.44 2.44 1.95 2.7 11.7 13.7 508 2762 4120 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
16 13 13 13 10 2.69 2.45 2.45 2.45 1.96 2.7 12.0 14 508 2833 4200 13.64 4.24 10 6.31 A++
18 13 13 13 10 2.88 2.40 2.40 2.40 1.92 2.7 12.0 14 508 2833 4200 13.64 4.24 10 6.28 A++
16 16 13 13 10 2.64 2.64 2.40 2.40 1.92 2.7 12.0 14 508 2833 4200 13.64 4.24 10 6.31 A++
13 13 13 13 13 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.7 12.0 14 508 2833 4200 13.64 4.24 10 6.31 A++
16 13 13 13 13 2.59 2.35 2.35 2.35 2.35 2.7 12.0 14 508 2833 4200 13.64 4.24 10 6.31 A++
22 07 07 07 07 4.60 1.77 1.77 1.77 1.77 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
22 10 07 07 07 4.29 2.45 1.65 1.65 1.65 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
22 10 10 07 07 4.01 2.29 2.29 1.55 1.55 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
22 10 10 10 07 3.77 2.16 2.16 2.16 1.46 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
22 10 10 10 10 3.56 2.03 2.03 2.03 2.03 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
22 13 07 07 07 4.07 2.91 1.57 1.57 1.57 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
22 13 10 07 07 3.83 2.73 2.19 1.48 1.48 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
22 13 10 10 07 3.61 2.58 2.06 2.06 1.39 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
22 13 10 10 10 3.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.5 12.0 14 487 2833 4200 13.64 4.24 9.9 6.30 A++
22 13 13 07 07 3.66 2.61 2.61 1.41 1.41 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
22 13 13 10 07 3.54 2.53 2.53 2.03 1.37 2.5 12.0 14 487 2833 4200 13.64 4.24 10 6.30 A++
22 13 13 10 10 3.36 2.40 2.40 1.92 1.92 2.5 12.0 14 487 2833 4200 13.64 4.24 10 6.30 A++
22 13 13 13 07 3.40 2.43 2.43 2.43 1.31 2.5 12.0 14 487 2833 4200 13.64 4.24 10 6.30 A++
24 07 07 07 07 5.01 1.67 1.67 1.67 1.67 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
24 10 07 07 07 4.69 2.32 1.56 1.56 1.56 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
24 10 10 07 07 4.41 2.18 2.18 1.47 1.47 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
24 10 10 10 07 4.16 2.05 2.05 2.05 1.39 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
24 10 10 10 10 3.93 1.94 1.94 1.94 1.94 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
24 13 07 07 07 4.47 2.76 1.49 1.49 1.49 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
24 13 10 07 07 4.21 2.60 2.08 1.40 1.40 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
24 13 10 10 07 3.98 2.46 1.97 1.97 1.33 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 9.9 6.29 A++
24 13 10 10 10 3.87 2.39 1.91 1.91 1.91 2.5 12.0 14 487 2833 4200 13.64 4.24 10 6.30 A++
24 13 13 07 07 4.03 2.49 2.49 1.34 1.34 2.5 11.7 14 487 2762 4200 13.48 4.24 10 6.29 A++
24 13 13 10 07 3.92 2.42 2.42 1.94 1.31 2.5 12.0 14 487 2833 4200 13.64 4.24 10 6.30 A++

IНВЕРТОРНI 
МУЛЬТИСПЛIТСИСТЕМИ

07 07 07 07 - 2.33 2.33 2.33 2.33 - 2.2 9.3 11.5 450 2330 2850 10.66 - -
10 07 07 07 - 3.11 2.10 2.10 2.10 - 2.2 9.4 11.5 460 2340 2850 10.71 - -
13 07 07 07 - 3.66 1.98 1.98 1.98 - 2.2 9.6 11.6 470 2360 2860 10.80 - -
16 07 07 07 - 3.92 1.93 1.93 1.93 - 2.2 9.7 11.6 470 2370 2880 10.85 - -
18 07 07 07 - 4.17 1.88 1.88 1.88 - 2.2 9.8 11.6 480 2380 2880 10.89 - -
22 07 07 07 - 4.64 1.79 1.79 1.79 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 07 07 07 - 5.00 1.67 1.67 1.67 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
10 10 07 07 - 2.84 2.84 1.91 1.91 - 2.2 9.5 11.5 460 2350 2850 10.76 - -
13 10 07 07 - 3.37 2.69 1.82 1.82 - 2.2 9.7 11.6 470 2370 2880 10.85 - -
16 10 07 07 - 3.62 2.63 1.78 1.78 - 2.2 9.8 11.6 480 2380 2880 10.89 - -
18 10 07 07 - 3.86 2.57 1.74 1.74 - 2.2 9.9 11.7 480 2390 2900 10.94 - -
22 10 07 07 - 4.27 2.44 1.65 1.65 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 10 07 07 - 4.63 2.29 1.54 1.54 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
13 13 07 07 - 3.21 3.21 1.74 1.74 - 2.2 9.9 11.7 480 2390 2900 10.94 - -
16 13 07 07 - 3.46 3.14 1.70 1.70 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 13 07 07 - 3.66 3.05 1.65 1.65 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 13 07 07 - 4.02 2.87 1.55 1.55 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 13 07 07 - 4.38 2.70 1.46 1.46 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 16 07 07 - 3.35 3.35 1.65 1.65 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 16 07 07 - 3.55 3.25 1.60 1.60 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 16 07 07 - 3.91 3.07 1.51 1.51 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 16 07 07 - 4.26 2.89 1.42 1.42 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 18 07 07 - 3.45 3.45 1.55 1.55 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 18 07 07 - 3.80 3.26 1.47 1.47 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 18 07 07 - 4.15 3.08 1.38 1.38 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
10 10 10 07 - 2.61 2.61 2.61 1.76 - 2.2 9.6 11.6 470 2360 2880 10.80 - -
13 10 10 07 - 3.12 2.50 2.50 1.69 - 2.2 9.8 11.6 480 2380 2880 10.89 - -
16 10 10 07 - 3.36 2.44 2.44 1.65 - 2.2 9.9 11.7 480 2390 2900 10.94 - -
18 10 10 07 - 3.59 2.40 2.40 1.62 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 10 10 07 - 3.95 2.26 2.26 1.53 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 10 10 07 - 4.31 2.13 2.13 1.44 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
13 13 10 07 - 2.99 2.99 2.40 1.62 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 13 10 07 - 3.20 2.91 2.33 1.57 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 13 10 07 - 3.39 2.82 2.26 1.53 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 13 10 07 - 3.74 2.67 2.14 1.44 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 13 10 07 - 4.09 2.53 2.02 1.36 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 16 10 07 - 3.11 3.11 2.26 1.53 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 16 10 07 - 3.30 3.02 2.20 1.48 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 16 10 07 - 3.65 2.86 2.08 1.41 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 16 10 07 - 3.99 2.71 1.97 1.33 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 18 10 07 - 3.21 3.21 2.14 1.44 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 18 10 07 - 3.55 3.05 2.03 1.37 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 18 10 07 - 3.89 2.88 1.92 1.30 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
13 13 13 07 - 2.82 2.82 2.82 1.53 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 13 13 07 - 3.02 2.75 2.75 1.48 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 13 13 07 - 3.21 2.67 2.67 1.44 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 13 13 07 - 3.55 2.54 2.54 1.37 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 13 13 07 - 3.89 2.40 2.40 1.30 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 16 13 07 - 2.94 2.94 2.67 1.44 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 16 13 07 - 3.13 2.86 2.60 1.41 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 16 13 07 - 3.47 2.72 2.48 1.34 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 16 13 07 - 3.80 2.58 2.35 1.27 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 18 13 07 - 3.05 3.05 2.54 1.37 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 18 13 07 - 3.38 2.90 2.42 1.30 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 18 13 07 - 3.72 2.75 2.29 1.24 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
10 10 10 10 - 2.43 2.43 2.43 2.43 - 2.2 9.7 11.6 470 2370 2780 10.85 - -
13 10 10 10 - 2.91 2.33 2.33 2.33 - 2.2 9.9 11.7 480 2390 2900 10.94 - -
16 10 10 10 - 3.14 2.29 2.29 2.29 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 10 10 10 - 3.33 2.22 2.22 2.22 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 10 10 10 - 3.68 2.11 2.11 2.11 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 10 10 10 - 4.03 1.99 1.99 1.99 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
13 13 10 10 - 2.78 2.78 2.22 2.22 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 13 10 10 - 2.97 2.70 2.16 2.16 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 13 10 10 - 3.50 2.50 2.00 2.00 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 13 10 10 - 3.84 2.37 1.90 1.90 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 16 10 10 - 2.89 2.89 2.11 2.11 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 13 10 10 - 3.16 2.63 2.11 2.11 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 16 10 10 - 3.41 2.68 1.95 1.95 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 16 10 10 - 3.75 2.55 1.85 1.85 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 16 10 10 - 3.08 2.82 2.05 2.05 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 18 10 10 - 3.00 3.00 2.00 2.00 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 18 10 10 - 3.33 2.86 1.90 1.90 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 18 10 10 - 3.67 2.71 1.81 1.81 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
13 13 13 10 - 2.63 2.63 2.63 2.11 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 13 13 10 - 2.82 2.56 2.56 2.05 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 13 13 10 - 3.33 2.38 2.38 1.90 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 13 13 10 - 3.67 2.26 2.26 1.81 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 16 13 10 - 2.75 2.75 2.50 2.00 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 16 13 10 - 3.26 2.56 2.33 1.86 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 16 13 10 - 3.58 2.43 2.21 1.77 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 13 13 10 - 3.00 2.50 2.50 2.00 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 16 13 10 - 2.93 2.68 2.44 1.95 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 18 13 10 - 2.86 2.86 2.38 1.90 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 18 13 10 - 3.18 2.73 2.27 1.82 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 18 13 10 - 3.51 2.60 2.16 1.73 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
13 13 13 13 - 2.50 2.50 2.50 2.50 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 13 13 13 - 2.68 2.44 2.44 2.44 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 13 13 13 - 2.86 2.38 2.38 2.38 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 13 13 13 - 3.18 2.27 2.27 2.27 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 13 13 13 - 3.51 2.16 2.16 2.16 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
16 16 13 13 - 2.62 2.62 2.38 2.38 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 16 13 13 - 2.79 2.56 2.33 2.33 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 16 13 13 - 3.11 2.44 2.22 2.22 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 16 13 13 - 3.43 2.33 2.12 2.12 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
18 18 13 13 - 2.73 2.73 2.27 2.27 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
22 18 13 13 - 3.04 2.61 2.17 2.17 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
24 18 13 13 - 3.36 2.49 2.07 2.07 - 2.2 10.0 11.7 490 2400 2900 10.98 - -
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НОВIТНI СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО 
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ТЕПЛОВI НАСОСИ
ПОВIТРЯ-ВОДА ESTIA

ОДНА СИСТЕМА, БЕЗЛIЧ 

ВАРIАНТIВ ЗАСТОСУВАННЯ

TOSHIBA ESTIA МОЖЕ БУТИ ОБ’ ДНАНИЙ З 

IСНУЮЧОЮ СИСТЕМОЮ ОПАЛЕННЯ

1 ЗОНА 1 ЗОНА

1 ЗОНА 1 ЗОНА

2 ЗОНА 2 ЗОНА

Гідромодуль

Зовнішній блок

Тепловий насос

Обігрів 1 зони

Гідромодуль

Зовнішній блок

Тепловий насос

Бойлер

Обігрів 1 зони + гаряча вода для побутових потреб

Обігрів і охолодження 1 зони + гаряча вода для побутових потреб

Гідромодуль

Зовнішній блок

Бойлер

2-ходовий вентиль

Фанкойл

ТІЛЬКИ НАГРІВ
Панельний радіатор

НАГРІВ І 
ОХОЛОДЖЕННЯ

Гідромодуль

Зовнішній блок

Панельний радіатор

Обігрів 1 зони з підключенням бойлера

Буферна
ємність

Звичайний бойлер

Гідромодуль

Зовнішній блок

Бойлер

Панельний радіатор

Змішувальний
вентиль

Буферна ємність

Датчик
температури Тепла підлога

Обігрів 2 зон + гаряча вода для побутових потреб Обігрів 2 зон + гаряча вода для побутових потреб з підключенням бойлера

Гідромодуль

Зовнішній блок

Бойлер

Панельний радіатор

Буферна ємність

Датчик
температури Тепла підлога

Звичайний бойлер

ПЕРЕДОВI ТЕХНОЛОГII TOSHIBA ESTIA: 
ДВОРОТОРНИЙ КОМПРЕСОР I ВЕКТОРНЕ 
КЕРУВАННЯ

ЗОВНIШНIЙ БЛОК

БОЙЛЕР

ГIДРОМОДУЛЬ



ТЕПЛОВI НАСОСИ
ПОВIТРЯ-ВОДА ESTIA

ЗРУЧНА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ TOSHIBA 
ESTIA КРIПИТЬСЯ ДО ГIДРОМОДУЛЯ

1 2 3
ТАЙМЕР

КЕРУВАННЯ ОПАЛЕННЯМ ПРИМIЩЕНЬ КЕРУВАННЯ ПОДАВАННЯМ ГАРЯЧOI 
ВОДИ ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ:

1

2 3

Зовнішній блок                    HWS- 804H-E 1104H-E 1104H8(R)-E 1404H-E 1404H8(R)-E 1604H8(R)-E
Гідромодуль  (комбінація)                  HWS- 804XWH**-E 1404XWH**-E 1404XWH**-E 1404XWH**-E 1404XWH**-E 1404XWH**-E
Номінальна тепловидат.* (кВт) 8.0 11.2 11.2 14.0 14.0 16.0

Номінальна холодовидат.* (кВт) 6.0 10.0 10.0 11.0 11.0 13.0

Коефіцієнт
ефективності                                                 

COP обігрів (кВт)
EER охолодження (кВт)

4.46
3.10

4.88
3.07

4.80
3.07

4.50
2.89

4.40
2.89

4.30
2.71

Споживана
потужність*

обігрів (кВт)
охолодження (кВт)

1.79
1.94

2.30
3.26

2.34
3.26

3.11
3.81

3.16
3.81

3.72
4.80

Номинальна витрата 
води

обігрів (л/хв.)
охолодження (л/хв.)

22.90
17.20

32.10
28.90

32.10
28.90

40.10
31.50

40.10
31.50

45.80
37.30

Витрата повітря охолодж./обігр.  (м3/г) 3420 6060 6060 6180 6180 6180

Звуковий тиск дБ(А) 49 49 50 51 51 52

Звукова потужність дБ(А) 64 66 66 68 68 69

Розміри (ВхШхГ) (мм) 890x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320

Маса (кг) 63 93 93 93 93 93

Тип компресора двороторний компресор постійного струму

Холодоагент R410A

Труби (газ - рідина) 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8” 5/8” - 3/8”

Мінімальна довжина траси (м) 5 5 5 5 5 5

Макс. довжина траси (м) 30 30 30 30 30 30

Макс. перепад висот (м) 30 30 30 30 30 30

Довжина траси без дозаправлення 30 30 30 30 30 30

Допустима температура зовні
(опалення/охолодження) °С

від -20 до +25/ від +10 до +43

Допустима температура зовні 
(гаряча вода) °С

від -20 до +43

Живлення В-фаз-Гц 220-1-50 220-1-50 380-3N-50 220-1-50 380-3N-50 380-3N-50

Гідромодуль                              HWS- 804XWHM3-E 804XWHT6-E 804XWHT9-E 1404XWHM3-E 1404XWHT6-E 1404XWHT9-E

Використовується спільно з типорозміром 80 80 80 110-140-160 110-140-160 110-140-160

Температура води на виході
(обігрів/охолодження)  °С

від +20 до +55/ від +7 до +25

Розміри (ВхШхГ) 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355

Маса (кг) 50 50 50 54 54 54

Звуковий тиск дБ(А) 27 27 27 29 29 29

Електронагрівач (кВт) 3 6 9 3 6 9

Живлення  (В-фаз-Гц) 220-1-50 380-3N-50 380-3N-50 220-1-50 380-3N-50 380-3N-50

Максимальний струм (А) 13 13 x 2 13 x 3 13 13 x 2 13 x 3

Бойлер                       HWS- 1501CSHM3-E 2101CSHM3-E 3001CSHM3-E

Об’єм води (л) 150 210 300

Макс. температура води °С 75 75 75

Електронагрівач (кВт) 2,75 2,75 2,75

Живлення  (В-фаз-Гц) 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50

Висота (мм) 1090 1474 2040

Діаметр (мм) 550 550 550

Маса (кг) 31 41 59

Матеріал нержавіюча сталь

Назва Опис Функції

TCB-PCIN3E плата виводу Вихідні сигнали про роботу компресора, аварійну зупинку чи розмороження

TCB-PCMO3E плата вводу Вхідні команди ХОЛОД/ТЕПЛО і  СТОП із віддаленого пульта

HWS-AMS11E дротовий пульт керування Пульт для керування всіма функціями теплового насоса та контролю температури повітря

ЗОВНІШНІ БЛОКИ 

ГІДРОМОДУЛІ

БОЙЛЕРИ

АКСЕСУАРИ ТА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

* Продуктивності в цьому каталозі розраховані для таких умов: Звуковий тиск виміряний на відстані 1 м від зовнішнього блоку і 1,5 м від гідромодуля. 
Обігрів: Температура води на виході: 35°C ( T 5°C). Температура повітря зовні: 7 °C DB / 6 °C WB.
Охолодження: Температура холодної води на виході: 7°C ( T 5°C). Температура повітря зовні 35 °C DB.

ВСЕ ПIД 
КОНТРОЛЕМ
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НАПIВПРОМИСЛОВI 
КОНДИЦIОНЕРИ
SUPER DIGITAL INVERTER
DIGITAL INVERTER

ДО -15°С IНВЕРТОР

ТРАСА ДО 75 МЕТРIВЗРОБЛЕНО В ЯПОНII
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГII

ЕФЕКТИВНИЙ КОМПРЕСОР

Підвищена ефективність 
двигуна компресора

Ефективніше стиснення 
холодоагенту завдяки 
застосуванню прецизійної 
точності деталей

Підвищений ступінь стиснення 
холодоагенту в компресійних 
каналах нової конструкції

ТРИ ОСНОВНI КОНСТРУКТИВНI 
ОСОБЛИВОСТI

МИ ВСТАНОВИЛИ НОВИЙ СВIТОВИЙ СТАНДАРТ 
КОЕФIЦI НТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТI (COP)
КЛАС ЕНЕРГЕТИЧНОI ЕФЕКТИВНОСТI «А»

НАПIВПРОМИСЛОВI КОНДИЦIОНЕРИ

Порівняння сезонного споживання електроенергії

Модель 4 НР потужність 10 кВт

Менше на 50%

4,847
кВт/год

2,377
кВт/год

Кондиціонер із постійною
швидкістю компресора (R407 C)

Super Digital
Inverter Toshiba

Векторна обробка форми
вихідної напруги

Двороторний компресор

Холодоагент R410A

Касетні 4-х
потокові блоки

Порівняння коефіцієнта
енергетичної ефективності

EER (охолодження)

Охолодження

П
ок

аз
ни

к
ен

ер
ге

ти
чн

ої
еф

ек
ти

вн
ос

ті

Клас 
енергетичної 
ефективності 
Eurovent

Потужність

Порівняння коефіцієнта 
енергетичної ефективності 

EER (обігрів)

Ко
еф

іц
іє

нт
пе

ре
тв

ор
ен

ня
 

СО
Р

Обігрів

Клас 
енергетичної 
ефективності 
Eurovent

Потужність

ПРОРИВ У ГАЛУЗI 
ЕНЕРГЕТИЧНОI 
ЕФЕКТИВНОСТI  
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ЗНИЖЕНИЙ ШУМ ЗОВНIШНIХ БЛОКIВ

КОНДИЦIОНЕРИ ДЛЯ 
СУВОРОГО КЛIМАТУ

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ
ТА ДОДАТКОВI ОПЦII

НАПIВПРОМИСЛОВI КОНДИЦIОНЕРИ

Digital Inverter

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + +

+

+

+

+

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + + +
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СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГII ЗА СЕЗОН – 
МIНIМАЛЬНЕ В ГАЛУЗI!

ЗОВНIШНI БЛОКИ
SUPER DIGITAL INVERTER

ВИСОКА ПРОДУКТИВНIСТЬ I ШИРОКI МОЖЛИВОСТI

150%

SP SP SP SP SP SP 

220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

2

2

3
3

2400 – 667
2400 – 667

2400 – 667
2400 – 667

2400 – 667
2400 – 667

3000 – 833
3000 – 833

6060 – 1683
6060 – 1683

6180 – 1717
6180 – 1717

45/47 45/47 47/48 48/49 49/50 51/52

62/64 62/64 63/64 64/65 66/67 68/69

40 40 44 63 93 93

600 600 600 600 600 600

1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4” 1/2” – 1/4” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8”

5 5 5 5 3 3

30 30 50 50 75 75

30 30 30 30 30 30

20 20 20 30 30 30

SP SP SP 

380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50

2

2

3

3
6060 – 1683
6060 – 1683

6180 – 1717
6180 – 1717

6180 – 1717
6180 – 1717

49/50 51/52 51/53

66/67 68/69 68/70

600 600 600

95 95 95

5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8”

3 3 3

75 75 75

30 30 30

30 30 30

НАПIВПРОМИСЛОВI КОНДИЦIОНЕРИ
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ЗОВНIШНI БЛОКИ
DIGITAL INVERTER

НАЙЛЕГШI ТА НАЙКОМПАКТНIШI 
БЛОКИ

ВИКОРИСТАННЯ IСНУЮЧИХ ФРЕОНОВИХ ТРАС

IНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ 
(IPDU)

Фільтр на рідинній лінії

Фільтр на газовій лінії

Олія з підвищеною стійкістю до хлору

220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

2 2 2

2

3

3
2400 – 667
2400 – 667

2700 – 750
2700 – 750

4500 – 1250
4500 – 1250

4500 – 1250
4500 – 1250

6180 – 1716
6180 – 1716

46/48 48/50 53/54 54/54 51/53

63/65 65/67 70/71 71/71 68/70

600 600 600 600 600

38 44 77 77 99

1/2” – 1/4” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8” 5/8” – 3/8”

5 5 5 5 3

30 30 50 50 50

30 30 30 30 30

20 20 30 30 30

НАПIВПРОМИСЛОВI КОНДИЦIОНЕРИ
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380/415-3-50 380/415-3-50
2

2

3

3
8000 – 2222
8000 – 2222

9000 – 2500
9000 – 2500

56/57 57/58
72/74 74/75

600 600
134 134

1 1/8” – 1/2” 1 1/8” – 1/2”
7,5 7,5
70 70
30 30
30 30

ЗОВНIШНI БЛОКИ
DIGITAL INVERTER
МУЛЬТИСИСТЕМА

МУЛЬТИСИСТЕМА З 2, 3 АБО 4 
ВНУТРIШНIМИ БЛОКАМИ

ПОТУЖНА СИСТЕМА, КОМПАКТНИЙ ЗОВНIШНIЙ БЛОК

РОЗГАЛУЖУВАЧI ДЛЯ НАПIВПРОМИСЛОВИХ КОНДИЦIОНЕРIВ

АКСЕСУАРИ ДЛЯ НАПIВПРОМИСЛОВИХ КОНДИЦIОНЕРIВ

НАПIВПРОМИСЛОВI КОНДИЦIОНЕРИ
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ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ

НАЙПОТУЖНIШИЙ З-ПОМIЖ 
КАНАЛЬНИХ БЛОКIВ TOSHIBA

5040 м3/год

20 (9.8 - 22.4) 23 (9.8 - 27.0)
22.4 (9.8 - 25.0) 27 (9.8 - 31.5)

2

2 ( )
2.78 2.63
3.45 3.31

3.26 - 7.2 - 9.09
2.57 - 6.49 - 7.45

3.36 - 8.75 - 12.76
2.57 - 8.15 - 11.01

3600 4375
3 3600 4200

54 55
74 75

68.6 / 137 / 196 68.6 / 137 / 196
150

НАПIВПРОМИСЛОВI КОНДИЦIОНЕРИ

КАНАЛЬНI 
БЛОКИ ПРОВIДНI ПУЛЬТИ ДУ

УНIВЕРСАЛЬНI ТА 
IНТЕЛЕКТУАЛЬНI

ВИСОКИЙ СТАТИЧНИЙ ТИСКНАСОС ДЛЯ ВIДВЕДЕННЯ КОНДЕНСАТУ З 
ВЕЛИКОЮ ВИСОТОЮ ПIДЙОМУ

RAV-

3 800/480 800/480 800/480 1200/720 2100/1260 2100/1260 2100/1260

33/29/25 33/29/25 33/29/25 34/30/26 40/36/33 40/36/33 40/36/33

55/51/46 55/51/46 55/51/46 55/51/46 63/58/54 63/58/54 63/58/54

275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x1000x750 275x1400x750 275x1400x750 275x1400x750

30/120 30/120 30/120 30/120 50/120 50/120 50/120

23 23 23 30 40 40 40

RAV- SM 1106BTP-E SM 1406BTP-E

RAV- SP 1104AT8-E SP 1404AT8-E

5.0 (1.2 - 5.6) 7.1 (1.9 - 8.0) 10.0 (2.6 - 12.0) 12.5 (2.6 - 14.0) 10.0(2.6 - 12.0) 12.5 (2.6 - 14.0)

5.6 (0.9 - 7.4) 8.0 (1.3 - 10.6) 11.2 (2.4 - 13.0) 14.0 (2.4 - 16.5) 11.2 (2.4 - 15.6) 14.0 (2.4 - 18.0)
3.21/4.88 3.45/5.88 3.79/5.65 3.26/- 3.79/5.65 3.26/-
3.61/4.01 3.62/4 4.04/4.14 3.81/- 4.04/4.14 3.81/-

- -

1.56
1.55

2.06
2.21

2.64
2.77

3.38
3.67

2.64
2.77

3.86
3.67

780 1105 1470 1915 1470 1915

RAV-

RAV-

5.0 (1.5 - 5.6) 6.7 (1.5 - 7.4) 10.0 (3.0 -11.2) 12.1 (3.0-13.2) 14.0 (3.0 - 16.0)

5.6 (1.5 - 6.3) 8.0 (1.5 - 9.0) 11.2 (3.0 - 12.5) 14.0 (3.0 - 16.0) 16 (3.0 - 18.0)
2.81/5.1 2.81/5.04 2.86/5.03 2.83/- 2.73/-

3.27/3.98 3.32/3.83 3.57/4.14 3.43/- 3.41/-

- -

1.78 
1.71

2.38
2.32

3.50
3.14

4.28 
3.91

5.13 
4.69

890 1265 1780 2210 2210

КАНАЛЬНI 
БЛОКИ ВИСОКОГО ТИСКУ
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ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ4-Х ПОТОКОВI 
КАСЕТНI БЛОКИ

ПIДСТЕЛЬОВI
БЛОКИ

НАПIВПРОМИСЛОВI КОНДИЦIОНЕРИ

RAV-

3 1050 / 780 1230 / 810 2010 / 1170 2100 / 1230 2130 / 1260

32 / 28 35 / 28 42 / 33 44 / 34 45 / 36
47 / 43 50 / 43 58/ 48 59 / 49 60 / 51

256x840x840 256x840x840 256x840x840 319x840x840 319x840x840
20 20 24 24 24

35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950 35x950x950
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

5.3  (1.2 - 5.6) 7.1 (1.9-8.0) 10.0 (2.6-12.0) 12.5  (2.6-14.0) 10.0  (2.6 - 12.0) 12.5  (2.6 - 14.0)

5.6  (0.9-8.1) 8.0  (1.3-11.3) 11.2  (2.4-13.0) 14.0  (2.4-16.5) 11.2  (2.4 - 15.6) 14.0  (2.4 - 18)
3.61/6.17 3.82/6.39 4.52/6.60 3.96/- 4.22/6.57 3.61/-
4.63/4.58 4.19/4.19 4.79/4.28 4.36/- 4.63/4.28 4.09/-

- -

1.86 (0.3-2.52) 2.21 (0.64-3.88) 3.16 (0.64-4.2) 2.27 (0.66-3.6) 3.46 (0.66-4.4) 

1.21 (0.15-2.4) 1.91 (0.25-3.52) 2.34 (0.52-3.75) 3.58 (0.65 - 4.5) 2.77 (0.52 - 4.0) 3.41 (0.52-4.5)
735 930 1105 1580 1185 1730

5.0 (1.5 - 5.6) 6.7 (1.5-8.0) 10.0 (3.0 - 11.2) 12.3 (3.0 - 13.2) 14.0 (2.6 - 16.0)

5.3 (1.5 - 6.3) 7.7 (1.9-9.0) 11.2 (3.0 - 13.0) 12.8 (3.0 - 16.0) 16.0 (2.4-19.0)
3.21/6.14 3.21/5.81 3.22/5.87 3.21/5.36 3.12/-
3.89/4.51 3.62/4.05 3.82/4.28 3.68/4.19 3.61/-

-

1.65 (0,35 - 1.86)
1.44 (0.35 - 2.08)

2.21 (0.45-2.6)
2.32 (0.45- 3.03)

3.11 (0.6-4.1) 2.93 (0.6 
- 4.3)

3.74 (0.65-4.5) 4.0 (0.65 
- 4.5)

4.49 (0.65 - 5.7) 4.43 
(0.65 - 6.51)

825 1045 1555 1870 2245

RAV

3 900/720/540 1410/1002/750 1860/1350/1020 2040/1530/1200 2040/1650/1260

28/35/37 29/36/41 32/38/44 35/41/46 36/42/46
40/50/52 44/51/56 47/53/89 50/56/61 51/57/61

235x950x690 235x1270x690 235x1586x690 235x1586x690 235x1586x690
23 29 35 35 35

5.0 (1.2 - 5.6) 7.0 (1.9 - 8.0) 10.0 (2.6 - 12.0) 12.5 (2.6-14.0) 10.0 (2.6 - 12.0) 12.5 (2.6-14.0)

5.6 (0.9-7.4) 8.0 (1.3-10.6) 11.2 (2.4-13.0) 14.0 (2.4-16.5) 11.2 (2.4-13.0) 14.0 (2.4-16.5)
3.21/5.45 3.21/6.21 3.75/6.18 3.35/- 3.58/- 3.26/-
3.81/4.28 3.70/4.10 4.27/4.27 3.84/- 4.19/- 3.78/-

1.56 (0.21-2.25)
1.47 (0.17-2.34)

2.21 (0.3 - 2,88)
2.16 (0.27-3.50)

2.67 (0.64-3.7) 
2.62 (0.52-4.00)

3.73 (0.64-4.47) 
3.65 (0.52-4.60)

2.35 (0.53-3.50) 
2.42 (0.50-3.98)

3.58 (0.59-4.36) 
3.54 (0.43-4.49)

- - -

780 1105 1335 1865 1268 1772

5.0 (1.5 - 5.6) 6.9 (1.5 - 7.4) 10.0 (3.0 -11.2) 12.1 (3.0-13.2) 14.0 (3.0 - 16.0)

5.3 (1.5 - 6.3) 7.7 (1.5 - 9.0) 11.2 (3.0 - 12.5) 12.8 (3.0 - 16.0) 16.0 (3.0-18.0)
3.11/5.41 2.90/5.62 3.22/5.79 2.74/- 3.01/
3.90/4.21 3.62/4.01 3.81/4.27 3.73/- 3.47/

1.61
1.36

2.38
2.13

3.11
2.94

4.42
3.43

4.65
4.61

- -

910 1265 1755 2260 -

IНДИВIДУАЛЬНЕ 
КЕРУВАННЯ 
ЖАЛЮЗI

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

КОМФОРТНИЙ ПОВIТРЯНИЙ ПОТIК В 
АУДИТОРIЯХ ТА ОФIСНИХ ПРИМIЩЕННЯХ

ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА КРIПЛЕННЯ ДО СТЕЛI
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НАСТIННИЙ БЛОК ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

ПОВIТРЯНИЙ ФIЛЬТР TOSHIBA «7 В 1»

ПОКРАЩЕНИЙ ДИЗАЙН ЖАЛЮЗI, ЩО ГОЙДАЮТЬСЯ АВТОМАТИЧНО

ПIДЛОГОВО-СТЕЛЬОВI 
БЛОКИ

НАПIВПРОМИСЛОВI КОНДИЦIОНЕРИ

RAV
840 1020
42 47
57 62

320 x 1050 x 228 320 x 1050 x 228
12 12

RAV
RAV

5.0 (1.2 - 5.6) 7.1 (1.9 - 8.0)
5.6 (0.9-7.3) 8.0 (1.3-10.6)

3.47 3.21
3.73 3.42

1.44 (0.21-2.05)
1.50 (0.17-2.57)

2.21 (0.3-2.88)
2.34 (0.27 - 3.87)

720 1105

RAV
RAV

5.0 (1.5 - 5.6) 6.7 (1.5 - 8.0)
5.6 (1.5 - 6.3) 8.0 (1.5 - 9.0)

3.01 2.83
3.41 3.21

1.66 (0.40 - 1.86)
1.64 (0.40 - 2.40)

2.37 (0.50 - 2.85)
2.49 (0.50 - 3.46)

830 1185

ПРИРОДНИЙ РОЗПОДIЛ ПОВIТРЯ

ТРИ СТУПЕНI ОЧИЩЕННЯ ПОВIТРЯ

СТИЛЬНИЙ I УНIВЕРСАЛЬНИЙ

RAV
840 / 600 1110 / 640

43 / 39 / 36 46 / 42 / 37
58 / 54 / 51 61 / 57 / 52

23 23

RAV
RAV

5.0 (1.5 - 5.6) 6.7 (1.5 - 7.0)
5.6 (1,5-6.3) 8.0 (1.5-9.0)

2.67 2.46
3.29 3.00

1.87 (0.55-2.01)
1.70 (0.55-2.40)

2.72 (0.55 - 2.85)
2.67 (0.55-3.46)

935 1360

Умови (охолодження): температура в приміщенні 27°С (Db)/ 19°С (WB)
температура зовнішнього повітря 35°С (Db)/ 24°C (WB)

Умови (нагрів): температура в приміщенні 20°С (Db)/ 15°С (WB)
температура зовнішнього повітря 7°С (Db)/ 6°C (WB)
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РОЗГАЛУЖУВАЧ НАПIВПРОМИСЛОВI

МУЛЬТИСИСТЕМИ  TOSHIBA

ВСI ВНУТРIШНI БЛОКИ ОДНОГО ТИПУI 

ОДНАКОВОI ПРОДУКТИВНОСТI!

RAV

10,0 (3,0 - 11,2) 10,0 (3,0 - 11,2) 10,0 (3,0 - 11,2) 10,0 (3,0 - 11,2)
11,2 (3,0 - 13,0) 11,2 (3,0 - 12,5) 11,2 (3,0 - 12,5) 11,2 (3,0 - 12,5)

EER 
3,82 3,57 3,50 3,57

3,11
2,93

3,52
3,14

3,51
3,20

3,48
3,14

RAV

12,5 (3,0 - 13,2) 12,5 (3,0 - 13,2) 12,5 (3,0 - 13,2) 12,5 (3,0 - 13,0)
14,0 (3,0 - 16,0) 14,0 (3,0 - 16,0) 14,0 (3,0 - 16,0) 14,0 (3,0 - 16,0)

EER 3,06 2,83 2,72 2,65
3,68 3,47 3,38 3,30

4,09
3,80

4,42
4,03

4,52
4,14

4,52
4,24

RAV

14,0 (3,0 - 16,0) 14,0 (3,0 - 16,0) 14,0 (3,0 - 16,0) 14,0 (3,0 - 16,0)
16,0 (3,0 - 18,0) 16,0 (3,0 - 18,0) 16,0 (3,0 - 18,0) 16,0 (3,0 - 18,0)

EER 3,12 2,73 2,81 2,75
3,61 3,41 3,41 3,21

4,49
4,43

5,12
4,69

4,99
4,69

5,10
4,98
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RAV-SM2244A  Triple)

RAV- B R
20,0 (9,8 - 22,4) 20,0 (9,8 - 22,4) 20,0 (9,8 - 22,4) 20,0 (9,8 - 22,4)
22,4 (9,8 - 25,0) 22,4 (9,8 - 25,0) 22,4 (9,8 - 25,0) 22,4 (9,8 - 25,0)

3,21 2,81 2,81 2,81
3,85 3,50 3,50 3,50

6,24
5,82

7,12
6,40

7,21
6,40

7,21
6,40

RAV-SM2804A  Triple)

RAV- B R
23,0 (9,8 - 27,0) 23,0 (9,8 - 27,0) 23,0 (9,8 - 27,0) 23,0 (9,8 - 27,0)
27,0 (9,8 - 31,5) 27,0 (9,8 - 31,5) 27,0 (9,8 - 31,5) 27,0 (9,8 - 31,5)

2,81 2,41 2,41 2,41
3,61 3,41 3,41 3,41

8,19
7,48

9,55
7,92

9,55
7,92

9,55
7,92

RAV-SM2244A

RAV- B R
20,0 (9,8 - 22,4) 20,0 (9,8 - 22,4) 20,0 (9,8 - 22,4) 20,0 (9,8 - 22,4) 20,0 (9,8 - 22,4)
22,4 (9,8 - 25,0) 22,4 (9,8 - 25,0) 22,4 (9,8 - 25,0) 22,4 (9,8 - 25,0) 22,4 (9,8 - 25,0)

3,21 2,81 2,81 2,81 2,81
3,85 3,50 3,50 3,50 3,50

6,24
5,82

7,12
6,40

7,12
6,40

7,21
6,40

7,21
6,40

RAV-SM2804A

RAV- B R
23,0 (9,8 - 27,0) 23,0 (9,8 - 27,0) 23,0 (9,8 - 27,0) 23,0 (9,8 - 27,0) 23,0 (9,8 - 27,0)
27,0 (9,8 - 31,5) 27,0 (9,8 - 31,5) 27,0 (9,8 - 31,5) 27,0 (9,8 - 31,5) 27,0 (9,8 - 31,5)

2,81 2,41 2,41 2,41 2,41
3,61 3,41 3,41 3,41 3,41

8,19
7,48

9,55
7,92

9,55
7,92

9,55
7,92

9,55
7,92

RAV-SM2244A  T

RAV- B
20,0 (9,8 - 22,4) 20,0 (9,8 - 22,4) 20,0 (9,8 - 22,4)
22,4 (9,8 - 25,0) 22,4 (9,8 - 25,0) 22,4 (9,8 - 25,0)

3,21 2,81 2,81
3,85 3,50 3,50

6,24
5,82

7,12
6,40

7,12
6,40

RAV-SM2804A  T

RAV- B
23,0 (9,8 - 27,0) 23,0 (9,8 - 27,0) 23,0 (9,8 - 27,0)
27,0 (9,8 - 31,5) 27,0 (9,8 - 31,5) 27,0 (9,8 - 31,5)

2,81 2,41 2,41
3,61 3,41 3,41

8,19
7,48

9,55
7,92

9,55
7,92

Детальні специфікації всіх комбінацій зовнішніх і внутрішніх блоків див. у технічній документації.
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НАПIВПРОМИСЛОВI КОНДИЦIОНЕРИ


